OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1015C Tuchola — Tlen od km 3+790 do km 5+320 odcinek Plaskosz — Gotgbek
na istniejgcej nawierzchni.

2. Stan istniejgcy:
Droga powiatowa nr 1015C na remontowanym odcinku przebiega w terenie

niezabudowanym. Przebudowywany odcinek drogi krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr
1023C Plaskosz — Nowy Sumin — Cekcyn. Posiada nawierzchni¢ w ztym stanie technicznym
o szeroko$ci zmiennej, okoto 5,00 — 5,50m o nieregularnych ksztattach krawedzi. Pokryta jest
spekaniami i ubytkami oraz nieréwnosciami. Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢
powierzchniowo.

3. Rozwiazania projektowe:
Z uwagi na bardzo zty stan nawierzchni, nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne drogi wraz

z odtworzeniem warstw bitumicznych. O$ projektowanej drogi, poza drobnymi odchytkami,
pokrywa¢ sie bedzie z osia istniejgcej drogi. Niweleta drogi w przekroju podtuznym nie
bedzie w sposéb istotny odbiegaé od niwelety istniejacej. Zaprojektowano spadki poprzeczne
o przekroju dwustronnym, wartosci pochylenia 2,0% co zapewni m. in. prawidtowy splyw
wod opadowych.

4. Parametry techniczne:
nr drogi 1015C
kategoria drogi: powiatowa klasy L
teren niezabudowany
km poczgtkowy 3+790
km koficowy 5+320
dtugos$¢ odcinka do przebudowy 1,530km

5. Zakres robot:
- roboty przygotowawcze (pomiarowe) 1,530km
- roboty rozbiérkowe (frezowanie nawierzchni) 508,20m?
- oczyszezenie i skropienie nawierzchni bitumem w ilo$ci 0,4kg/m? 7280,00m>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wigzaca 7280,00m>
- oczyszezenie i skropienie nawierzchni bitumem w ilosci 0,2kg/m? 7280,00m?
- nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa $cieralna 7280,00m?
- plantowanie poboczy mechaniczne o grubosci $cinania 10cm — profilowanie - 2400,00m>
- pobocza z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gbrna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm - 2400m?

Dzieki przebudowie poprawiona bedzie nawierzchnia na odeinku drogi w zakresie
niewymagajgcym zmiany pasa drogowego.




6. Organizacja robét:

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niepowolanych, wiasciwie
oznakowa¢. Ruch kolowy w pasie drogowym nalezy prowadzié zgodnie z warunkami
zarzadey drogi. Wszystkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
przepisami BHP.



