PRZEKROJ NORMALNY NR 1
km: 7+451,93

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

istn. ogrodzenie cmentarza

PRZEKROJ NORMALNY NR 2
km: 7+505,18

proj. bariera ochronna

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

eren objety ochrong konserwatorska

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm
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proj. chodnik

PRZEKROJ NORMALNY NR 4
km: 8+298,04

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

w. Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm

w. wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 13cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 20cm

siatka wzmacniajaca z widkien

weglowych wstepnie powl. asfalte

kostka kamienna gr. 8 cm

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

proj. skarpa

-10,14

w. Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm

w. wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

w. profilowa z betonu asfaltowego AC1I6W mm gr. min. 3cm

istniejaca nawierzchnia

siatka wzmacniajaca z widkien
weglowych wstepnie powl. asfaltem
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proj. chodnik

PRZEKROJ NORMALNY NR 5

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 16 cm
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proj. skarpa

150

proj. poszerzenie jezdni

proj. zatoka autobusowa

proj. chodnik

PRZEKROJ NORMALNY NR 6
km: 8+685,63

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

istn. jezdnia
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proj. skarpa

proj. $ciezka rowerowa

proj. skarpa

istn. jezdnia

km: 8+358,46

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm
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proj. pobocze proj. $ciezka rowerowa

proj. chodnik

proj. jezdnia

PRZEKROJ NORMALNY NR 5a
km 8+308,4 do km 8+324,4

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

proj. jezdnia

proj. $ciezka rowerowa

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm
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0,03

istn. jezdnia
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proj. Sciezka rowerowa

proj. chodnik
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projektant Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,
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