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OPIS DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 

Inwestycja obje;ta opracowaniem polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1010C 
w miejscowosci Zaino (Etap I) - cz. 2, odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5, dtugosci 
963,5m zawierajqcy istotne zmiany do decyzji zezwalajqcej na realizacje; inwestycji drogowej 
Decyzja znak BO - 7351/Ke;s/10/09 z dnia 30.07.2009r. 

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany 

Dziatki, na ktorych projektuje sie; inwestycje;, stanowiq wtasnosc Powiatu Tucholskiego, 
ktorego zarzqdcq jest Zarzqdu Drog Powiatowych w Tucholi. Przedmiotowa dziatka (nr 226) 

potoiona jest w miejscowosci Zaino, w ulicy Dworcowej, gmina Ke;sowo. Teren jest 
zabudowany. Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy walorow krajobrazowych. 
W terenie obje;tym zagospodarowaniem nie przewiduje sie; dodatkowych zmian, a teren po 
przebudowie odcinka drogi zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. 

3. Projektowane zagospodarowania terenu 

Wprowadzone zmiany do projektu budowlanego zostaty wprowadzone na wniosek 
Inwestora, tj. Zarzqdu Orog Pbwiatowych w Tucholi. 

Zmiany dotyczq zakresu obje;tego projektu zagospodarowania terenu oraz 
charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego. Polegajq one na zmniejszeniu 
szerokosci przebudowywanego odcinka drogi oraz scieiki rowerowej udoste;pnionej dla 
ruchu pieszego, budowie zatoki autobusowej, wykonania progu zwalniajqcego i azylu, 
montaiu barier ochronnych jako elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego, jak rowniei 
odtworzenia istniejqcego rowu przydroinego chtonnego. Roboty budowlane zostanq 
wykonane w dziake 0 numerze 226 potoionej w miejscowosci Zaino, ktora to dziatka 
stanowi pas drogowy drogi powiatowej. 

Wprowadzone zmiany przebudowy odcinka drogi nr IOIOC uzgodnione zostaty 
z zarzqdcq dziatki - Zarzqdem Drog Powiatowych w Tucholi i wprowadzone zostaty na 
arkusze projektu zagospodarowania. Pozostaty zakres prac zostat wykonany zgodnie 
z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe;. 

4. Zestawienie powierzchni 

Projektowana przebudowa drogi jest obiektem liniowym, nie wyste;puje potrzeba 
wydzielenia terenu i jego zagospodarowania. 

S. Pozostate ustalenia 

'~i' 
~Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz 
'i~i';nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania 
~ir{przestrzennego. Teren inwestycji nie znajduje sie; w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, 
~lprzez teren dziatek przebiega kabel telekomunikacyjny, wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej 
!;toraz linia napowietrzna energetyczna. 
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~~~ ~6. Warunki geotechniczne 
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Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnfitrznych i Administracji z dnia 
24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow 
budowlanych (OZ. U. Nr 126 poz. 839) ustala sifi drugq kategorifi geotechnicznq, ktora 
obejmuje wykopy powyiej l,20m, w prostych i ztoionych warunkach gruntowych, 
wykonywane przy uktadaniu rurociqgow i obiektow budowlanych. 

7. Informacja dotyczaca przewidywanych zagroien dla srodowiska oraz bezpieczenstwa 
i ochrony zdrowia 

7.1. 	 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji 
poszczegolnych obiektow 

Kolejnose realizacji przedsifiwzificia inwestycyjnego - realizowane bfidzie w jednym cyklu 

7.2. Wskazanie 	elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagroienie 
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi 

• Siee wodociqgowa, kanalizacyjna, 

• Linia kablowa teletechniczna, 

• Linia kablowa elektroenergetyczna naziemna, 

• Pracujqcy sprzfit (dowoz i roztadunek materiatow, wywoz ziemi), 

• Codzienny ruch komunikacyjny, 

• Wykonywanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej 

• Hatas, wibracje i czynniki toksyczne pochodzqce z masy mineralno - asfaltowej 

7.3. 	Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wyst~pujqcych podczas realizacji 
robot, okreslajqce skal~ i rodzaj zagroieri oraz miejsce i czas ich trwania 

Podczas realizacji projektowanych robot mogC} wystC}pie zagroienia dla bezpieczenstwa 

i zdrowia ludzi zwiqzane z wykonywaniem nastfiPujC}cych prac: 

Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwiC}zane z: 


• upadkiem do wykopu, 

• roboty zatadunkowe, wytadunkowe, 
Roboty wykonywane sprzfitem mechanicznym - niebezpieczenstwo potrqcenia pracownika 
lub osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej - prowadzenia robot) 
Podczas wykonywania robot ziemnych urobek powinien bye sktadowany w odlegtosci l,Om 
od krawfidzi wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dla osob 
niezatrudnionych przy robotach - naleiy teren robot zabezpieczye. Naleiy ustalie zakres 
prac, ktore powinny wykonywae co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 
ze wzglfidu na moiliwose wystC}pienia zagroienia dla zdrowia lub iycia. 
Roboty zwiC}zane z uktadaniem masy mineralno - asfaltowej 

techno wtadyst~w BfaszkowskV' 	 ini. Kazimierz Haliiak 
upr. bud. do projekt0wfania drag i kier ania 

robotami budowlanym, w zakresie ogowych 

obiekt6:t'.~ , ch 
Nr ertYf. 34/75

tJ 
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OPIS TECHNICZNY 


1.0. Podstawa opracowania 

• Ustalenia dokonane z Inwestorem; 
• Wizja lokalna w terenie; 
• Uzgodnienia mitidzybranzowe; 
• Mapa do cel6w projektowych w skali 1:500 
• Aktualne normy i przepisy 

2.0 Przedmiot. zakres opracowania 

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 1010C w miejscowosci Zaino (Etap I) - cz. 2, odcinek drogi w km 0+970 
do km 1+933,5, dtugosci 963,5m 

Zakres opracowania obejmuje: 

• poszerzenie jezdni do 5,5m 

• profilowanie istniejqcej nawierzchni maSq mineralno - asfaltowq, 

• wykonanie warstwy wiqzqcej i scieralnej z masy mineralno - asfaltowej, 

• budowa zatoki autobusowej i azylu, 

• korekta tuku, 

• regulacja istniejqcych zjazdow, 

• budowa sciezki roweroweL 

• budowa element6w spowolnienia ruchu 

3.0 Istniejace uzbrojenie terenu. 

Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w: 

);;;- Liniti kablowq teletechnicznq swiattowodowq 
);;;- Linie telekomunikacyjnq podziemnq 
);;;- Linie kablowa energetyczna nadziemna 
);;;- Siec wodociqgowq i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej 

4.0. Stan istniejacy 

Droga powiatowa na projektowanym odcinku CZtiSCIOWO przebiega w terenie 
zabudowanym. Obecnie posiada przekr6j drogowy, nawierzchniti w ztym stanie technicznym 
o szerokosci okoto 5,OOm 0 nieregularnych ksztahach krawtidzi. Pokryta jest sptikaniami 
i ubytkami oraz nier6wnosciami. Odwodnienie pasa odbywa siti powierzchniowo. Istniejqca 
konstrukcja nawierzchni posiada niedostatecznq nosnosc. Na istniejqcym odcinku drogi 
gromadzi siti woda opadowa. Pobocza gruntowe stanowiq dojscie do przylegtych posesji 
gospodarskich i mieszkalnych. 

5.0. Rozwiazania projektowe 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano utwardzenie istniejqcej 
nawierzchni w obrtibie pasa drogowego. Zgodnie z zakresem opracowania i obowiqzujqcym 
planem zagospodarowania nie zaktada siti zmian w istniejqcym uktadzie komunikacyjnym. Os 
projektowanej drogi, poza drobnymi odchytkami, pokrywac siti btidzie z osiq istniejqcej drogi. 
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Niwe/eta drogi w przekroju podtuznym nie b~dzie w sposab istotny odbiegac od niwelety 

istniejqcej. Zaprojektowano spadki poprzeczne 0 przekroju dwustronnym, wartosci 

pochylenia 2,0%, co zapewni m. in. prawidtowy spfyw wad opadowych. 

W celu sprawnego odprowadzenia wad opadowych na catej dtugosci przebudowywanego 

odcinka drogi zaprojektowano sciek przykraw~znikowy wykonany z kostki betonowej 

szarej, gr. 8cm (P str.) z kraw~inikiem betonowym 15x30xl00cm. W km 0+990 - 1+461 
(L str.) nalezy odtworzyc istniejqcy row chtonny. 

Projekt zakfada budow~ sciezki rowerowej, z dopuszczeniem ruchu pieszych, na cafej 

dtugosci przebudowywanego odcinka drogi w nawiqzaniu do istn. sciezki w km 0+970. 

Scieik~ wykonac w technologii kostki betonowej bezfazowej szarej, gr. 8cm. Szerokosc 

2,50m, obramowanie obrzeiem betonowych 8x30xl00cm. 

Dodatkowo zaprojektowano zatok~ autobusowq z peronem oraz odcinek chodnika 

z wyniesionym przejsciem dla pieszych, tworzqc prag zwalniajqcy w km 1+926. 

W celu spowolnienia ruchu kotowego zaprojektowano azyl w km 1+667 wykonany 

w technologii kostki betonowej czerwonej, gr. Bcm, obramowanej kraw~inikiem betonowym 

15x30xl00cm. 

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano montaz barier 

ochronnych stalowych spr~iystych SP - 05 w km 1+358 - 1+470 (L str.) i 1+430 - 1+470 

(P str.). Projekt przewiduj~ rawniez montai barier U-12 w oko/icy przejscia d/a pieszych 

i zatoki autobusowej. 

W ciqgu przebudowywanej drogi nalezy wykonac zjazdy do istn. bram wjazdowych i zjazdaw 

na pole, zgodnie z projektem zagospodarowania. Zjazdy wykonac w technologii kostki 

betonowej czerwonej, gr. Bcm. Zaprojektowano dwa zjazdy w techn%gii masy mineralno 

asfaltowej MMA w km 1+27B (L str.) i 1+535 (P str.). 

5.1. Parametry techniczne 

Podstawowe parametry techniczne drogi nr 1010C przyj~te przy opracowaniu cz~sci 

drogowej projektu Sq nast~pujqce: 

• 	 kategoria d rogi: droga powiatowa 

• 	 klasa techniczna: L 

• 	 kategoria ruchu: KR-3 

• 	 przekraj drogi: lx2 

• 	 szerokosc sciezki rowerowej: 2,50m 

• 	 szerokosc pasa ruchu: 2,75m 

• 	 szerokosc jezdni: 5,50m 

• 	 zatoka autobusowa 1 

• 	 pr~dkosc projektowa 50km/h 

5.2. Roboty rozbiarkowe 

• 	 Rozbiarka konstrukcji jezdni w miejscach potqczen starej nawierzchni z nOWq, tj. na 

poczqtku i na koncu projektowanego odcinka jezdni 

• 	 Rozbiarka istn. przepustu poprzecznego w km 1+461 

• 	 Frezowanie 

5.3. Rozwiqzania sytuacyjne 

Zaprojektowano przekraj uliczny na catej dfugosci odcinka. Projektuje si~ jezdni~ 

obramowanq z prawej strony kraw~znikiem betonowym 0 wym. 15x30xl00cm 
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z prawostronnq scieikq rowerOWq szerokosci 2,50m, obramowanq obrzeiem betong~ym 0 

wym. 8x30xl00cm. 

Projektuje si~ elementy spowalniajqce ruch takie, jak: 

• Wyniesione przejscie dla pieszych z kostki betonowej czerwonej, 

• Azyl z kostki betonowej czerwonej, 

• Wykonanie zataman kanat6w ruchu, 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

Spadki podtuine dostosowac do istniejqcej drogi, spadek poprzeczny dwustronny 2% na 

catym odcinku przebudowywanej drogi. 


Przyj~to nast~pujqce parametry geometryczne: 


Szerokosc pasa ruchu 2,75m 

Szerokosc scieiki rowerowej 2,50m 

5.4. Rozwiqzania konstrukcyjne 

Przekroje konstrukcyjne przebudowy drogi pokazano w cz~sci graficznej do niniejszego 
opracowania. 

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej: 

Warstwa scieralna z masy mineralno - asfaltowej MMAI 4cm 

Warstwa wiqiqca z masy mineralno asfaltowej MMA 4cm 

Warstwa profilowa 3cm 

UWAGA: 

Na styku warstwy konstrukcyjnej poszerzenia przebudowywanej drogi z istniejqcq maSq 
asfaltowq przebudowy drog; (L str.) projektuje si~ geosiatk~ 120kN szerokosci l,OOm. 
Istniejqcq nawierzachni~ drogi powiatowej naleiy wyprofilowac na catej dtugosci maSq 
mineralno - asfaltowq. 

Konstrukcje scieiki rowerowej i chodnika: 

Kostka betonowa szara, bezfazowa Bcm 

Podsypka cementowo  piaskowa 1:4 3cm 

I Podbudowa zasadnicza z kamienia iamanego twardego 0-31,Smm 15 cm 
I 



Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej: 

Kostka betonowal ezerwona [scm 

Podsypka eementowo  piaskowa 1:4 3em 

Podbudowa zasadnieza z kamienia tamanego twardego 0-31 1 5mm 25em 
! 

Warstwa odsqezajqea z piasku 15 em 

Konstrukcja zjazdu z mieszanki MMA: 

I
I Warstwa scieralna z masy mineralno - asfaltowej MMA 4em 

1 
I 

I 
i 

, Warstwa wiqzqea z masy mineralno - asfaltowej MMA 4cm 
1 
I 

Podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego twardego 0-311 5mm 25em 

! 

I Warstwa odsqezajqea z piasku ·15 em 
J 

Konstrukcja zatoki autobusowej: 

J 

Podsypka eementowo - piaskowa 1:4 

25emPodbudowa zasadnieza z kamienia tamanego twardego 0-311 5mm 

20emWarstwa odsqczajqea z piasku 

Konstrukcja peronu: 

Podsypka eementowo  piaskowa 1:4 

10emPodbudowa zasadnieza z kamienia tamanego twardego 0-311 5mm 

10 emWarstwa odsqczajqea z piasku 

I 



(3)Konstrukcja poszerzenia pod sciek przykraweinikowy i jezdnie: 

'I. Podbu dowa zasadnieza z kam ien ia lamanego tward_eg_o_O-_3_1_,5_m_m_____--11_2_0_c_m__1---II 

• Warstwa odsqezajqea z pia sku 120 em . 

6.0. Odwod nienie 

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni do projektowanego kolektora 
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki. Na catej 
dtugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano sciek przykraw~inikowy {P str.} wykonany 

z kostki betonowej. Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie. 

W km 0+990 - 1+461 (L str.) naleiy odtworzyc istniejqcy row chtonny. Pod 

przebudowywanymi zjazdami (L str.) projekt przewiduje wykonanie przepustow rurowych 

z rur PEHO klasy SN8kN/m2 ON400. Zwienczenie wlotu i wylotu przepustu wykonac 

z kamienia na warstwie betonu C12/15, gr. 10cm. Projekt przewiduje przebudow~ istniejqcej 
studni odwodnieniowej w km 1+344. Projektuje si~ studni~ z osadnikiem wg KPEO 01.14 

(schemat w cz~sci rysunkowej). 

7.0. Oznakowanie pionowe i poziome 

W zwiqzku z projektowanq nowa nawierzchniq i wprowadzeniem nowych urzqdzen na 


drodze konieczne jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu. 

Projektowane elementy oznakowania pionowego zlokalizowane zostanq zgodnie z odr~bnym 


opracowaniem projektu statej organizacji ruchu. . 


Projektowany wykaz znakow drogowych pionowych: 


o AlIa - prog zwalniajqcy - 2szt 

o T-1 - odlegtosc (20m) - 2szt 
o 9-33 - ograniczenie pr~dkosci 30km/h - 2szt 

o C-9 - nakaz jazdy z prawej strony - 2szt 
o A-30 - inne niebezpieczenstwo - lszt 
o T-18a - zmiana przebiegu drogi -lszt 
o C-13/16 - droga dla pieszych i rowerow - 2szt 
o 0-6a - przejscie dla pieszych (solarowe) - 2szt 
o 9-9 - zakaz wjazdu rowerow - 2szt 
o 0-15 - przystanek autobusowy - lszt 

Dodatkowo naleiy zaplanowac 8szt. elementow odblaskowych na przejsciu wyniesionym 

8.0. Wvtyczne realizacji - roboty ziemne i montaiowe 

8.1. Organizacja robot 

Wykopy oraz plac budowy naleiy zabezpieczyc przed dost~pem osob niepowotanych, 
wtasciwie oznakowac, ogrodzic i oswietliC. Zapewnic bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny 
dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym naleiy prowadzic zgodnie z warunkami zarzqdcy 

drogi. 



Autorzy projektu: 

techno WfadYS~W Bfaszkowski into Kazimierz Haliiak 
upr. bud. do prOjektoJ:nia drag i kier nia 

upr. bud. do projektowania drag i kierowania 
robotami budowlanynJi w zakresie . ogowych 

robotami budowlanymi drag i mostaw drogowych 
obiektow k wlanych! 

w zakresie drogOWYCh~oiektaw bud Iwymych 
Nr ewid. 185/ F 

/ 

Nr 0.341 
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INFORMACJA OOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZOROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowosci Zaino (Etap I) - cz. 2, 
odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5, dtugosci 963,5m 

2. Nazwa oraz adres inwestora 

Zarzqd Dreg Powiatowych w Tucholi 
ul. Przemystowa 6 
89 - 500 Tuchola 

3. Imie i nazwisko oraz ad res projektanta sporzadzajacego informacje 

wtadystaw Btaszkowski 

Mtodzieiowa 3/35 
89 - 600 Chojnice 

4. Zakres robot dla cal ego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji 
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Oz. U. Nr 47, 
poz.401) 

• Roboty ziemne 
• Roboty montaiowe 
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1. WST~P 

a) Podstawa opracowania 

Podstawy formalne: 

Art. 20.1. pkt 1b, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 


Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Podstawy rzeczowe: 

Projekt JlPrzebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowosci Zaino (Etap I) 
cz. 2, odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5, dtugosci 963,5m". 

b) 	 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 
1. 	 Zakres oraz ko/ejnosc realizacji inwestycji 
2. 	 Okreslenie rodzajow i skali zagroien 
3. 	 Propozycje organizacyjne warunkujqce poprawne prowadzenie budowy 
4. 	 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego 

2. 	 INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C 
w miejscowosci Zaino (Etap I) - cz. 2, odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5, dtugosci 
963,5m 

Zasadniczymi elementami inwestycji Sq : 

• 	 Korytowanie poszerzenia drogi powiatowej, 

• 	 Karczowanie sci~tych pni drzew, 
• 	 Korytowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne scieiki rowerowej, chodnika, 

zjazdow, zatoki autobusowej, peronu zatoki oraz azylu, 

• 	 Wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia drogi, 

• 	 Utoienie kraw~inika drogowego oraz obrzeiy betonowych 

• 	 Wykonanie scieku przykraw~inikowego, 
• 	 Wykonanie warstw konstrukcyjnych scieiki, chodnika, zjazd6w, zatoki autobusowej, 

peronu oraz azylu, 
• 	 Utoienie kostki betonowej scieiki rowerowej, chodnik6w peronu i zatoki autobusowej 

oraz azylu 

• 	 Wykonanie warstwy profilowej na catej szerokosci przebudowywanej drogi, 

• 	 Wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej 
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(3) 

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji 

Prace zwiqzane z przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowosci Zaino 
(Etap I) - cz. 2, odcinek drogi w km 0+970 do km 1+933,5, dtugosci 963,5m b~dq realizowane 
z zachowaniem technologicznej kolejnosci robot. 
Przed przystqpienie do robot drogowych naleiy wykonae inwentaryzacj~ urzqdzen obcych, 
w celu ich zabezpieczenia. Przedsi~biorstwo realizujqce zadanie przy przygotowaniu 
harmonogramu rob6t powinno przyjqe takq organizacj~ rob6t, aby nie nastqpHa kolizja 
pomi~dzy robotami innymi prowadzonymi w obr~bie korpusu drogowego. Powinno rowniei 
ocenie moiliwose parkowania i dojazdu sprz~tu drogowego (maszyny, dostawa materiat6w). 
Przebudowa drogi powiatowej wiqie si~ z wykonaniem prac przygotowawczych, ziemnych, 
nawierzchniowych oraz rob6t wykonczeniowych, ktore powinny bye wykonane 
w nast~pujqcej kolejnosci: 

1. 	 Prace przygotowawcze 

a) Karczowanie sci~tych drzew, krzak6w i podszycia w pasie prowadzonych robot, 
b) Wytyczenie trasy projektowanej drogi, chodnika, scieiki rowerowej i zjazdow, 

2. 	 Roboty ziemne 
a. 	 Wykonanie robot ziemnych zwiqzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych 

poszerzenia drogi powiatowej, scieiki rowerowej, chodnika, zjazd6w i zatoki 
autobusowej z peronem i azylem 

b. Utoienie warstw konstrukcyjnych j.w. 

A 	 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogqce stworzyc zagroienie 
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 

W rejonie prowadzenia prac znajduje si~ uzbrojenie podziemne i naziemne. Istnieje 
moiliwose napotkania kabli teletechnicznych, kabli energetycznych, sieci wodociqgowej 
oraz kanalizacji sanitarnej, jak i instalacji nie zinwentaryzowanych. 

B 	 Przewidywane podczas realizacji robot zagroienia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystqpienia 

Podstawowym zagroieniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujqcych roboty 
drogowe Sq: 

• 	 roboty zwiqzane z uzyclem ci~ikiego sprz~tu budowlanego oraz srodk6w 
transportu niezb~dnego do przemieszczania materiat6w, 

• 	 energetyczne i telekomunikacyjne linie kablowe napowietrzne, siee 
wodociqgowa i kanalizacyjna, 

• 	 ruch kotowy, a w szczeg61nosci nieprzewidywalne zachowania kierowc6w 
w przypadku duiego zag~szczenia pojazd6w w sqsiedztwie prowadzonych prac, 

• 	 wtargni~cie os6b trzecich do strefy prowadzonych rob6t. 

W trakcie realizacji nie powinny wyst~powae szczeg61ne zagroienia zwiqzane z realizacjq 
zadania. 
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C 	 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystqpieniem do robot 
szczeg61nie niezbE:dnych 

Szkolenie zatogi trakcie prowadzenia prac zwiqzanych z realizacjq zadania obj~tego 

projektem obejmuje: 

• 	 przygotowanie zatogi poprzez realizacj~ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wst~pnego, podstawowego i okresowego, w tym przeszkolenie pracownik6w 
pracujqcych na budowie w zakresie BHP i ochrony p.poz. 

• 	 zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, 
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezb~dnych do realizacji 
zadania, 

• 	 zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzE:tu transportowego oraz maszyn drogowych; 
jednym z elementow kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien operatorow 
poszczegolnych maszyn, 

• 	 lapoznanie zatogi z tresciq Planu BIOl. 

o Wskazanie srodk6w technicznych i organizacyjnych majqcych na celu zapobieganie 
niebezpieczenstwom w strefach szczeg61nego zagrozenia 

Plan BIOl powinien zawierac: 

• 	 Sciste okreslenie organizacji prowadzonych robot. 

• 	 Naleiy przewidziec ewentualne miejsca parkowania sprz~tu ci~ikiego w czasie przerw w 
pracy. 

• 	 . Zasady przemieszczania i sktadowania materiatow. Jednym z podstawowych elementow 
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji 
pomi~dzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

• 	 Wykaz sprz~tu transportowego, jego niezb~dne parametry oraz lokalizacj~ i zasady 
nadzoru w trakcie przerw w pracy. 

• 	 Okreslenie wymaganej ilosci barier oraz znakow ostrzegawczych 
i informacyjnych, jakq naleiy zlokalizowac na terenie budowy. 

• 	 Okreslenie zasad zachowania wymogow bezpieczenstwa w pobliiu sieci energetycznych 
i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, sieci wodociqgowej i kanalizacji 
sanitarnej; po wczesniejszym zgtoszeniu robot uiytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

W Planie BIOZ naleiy zapewnic spetnienie wymagan wynikajqcych z przepisow BHP 
zawartych m.in. w nast~pujqcych Rozporzqdzeniach: 
• 	 W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 

r. {Oz. U. 03. 169.1650}. 
• 	 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Oz. U. 2003r, Nr 47, poz. 401). 
• 	 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych drogowych 
(Oz. U. 2001r, Nr 118, poz. 1263). 

• 	 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 
i mostowych (Oz. U. 1977r, Nr 7, poz. 30). 
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4. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidfowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 
jego udokumentowania zarowno w zakresie zafoien jak i przebiegu. Posiadane 
dokumenty naleiy przechowywae w sposob umoiliwiajqcy ich udost~pnienie organom 
kontrolujqcym. Obowiqzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie 
i prowadzenie: 

• 	 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik budowy odpowiada za realizacj~ budowy 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu 
winny bye odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. 
Zgfoszenie obiektu do odbioru wymaga, w przypadku wprowadzenia zmian, 
wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq 
autoryzacji autora projektu. 

• 	 Dokumentacji instruktaiowej. Budowa prawidfowo przygotowana powinna bye 
wyposaiona w: 
- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsfugi poszczegolnych 

urzqdzen, instrukcji okreslajqcych zasady zachowania si~, alarmowania 
i powiadamiania w przypadku wystqpienia zagroien iycia lub zdrowia zagroien 
poiarowych, 

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, 

- Wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz telefonow alarmowych, 

ktore powinny zostae umieszczone na Tablicy informacyjnej wykonanej 

i zlokalizowanej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 


• 	 Szkolenie 
- Przygotowanie zafogi poprzez realizacj~ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wst~pnego, podstawowego i okresowego. 

-	 Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy 
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow. 
Zapoznanie zatogi z tresciij planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzajqca powyzsze szkolenia powinna bye w kaidej chwili 
dost~pna na Terenia budowy dla organow kontrolnych. 

5. USTAlENIA KONCOWE 

Plan BIOZ poza elementami ww. pOWlnien zawierac Imlenne przypisanie, potwierdzone 

wtasnor~cznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zaleinosci od 

ich przygotowania zawodowego (wyksztakenia, uprawnienia zawodowe, sprawnose 

psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie moze zawierae ustalen niezgodnych z obowiqzujqcymi przepisami, 

a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. /' 



