
Zarzctd Drog Powiatowych w Tucholi 

ul. Przemys~owa 6, 89-500 Tuchola 

NIP: 561-13-30-172, REGON: 092361628 

tel./fax: (52) 55 90 112, kom. 696050438 

e-mail: zdp@tuchola.pl 
Zarz~d Dr6g Powlatowyeh w Tucholistrona: www.bippowiat.tuchola.pl 

Tuchola, dn. 26.01.2012 r. 

NR POST~POWANIA: ZDP272 - ZPU - 1 2012 

NAZWA: przebudowa drag powiatowych nr lO13C S~aw~cin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Zaino - Drozdzienica: 
odcinek Wieszczyce - K~sowo - Tuchffika - Zaino 

Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na poniisze pytania, zadane przez Wykonawcow, w post~powaniu: 

1) W przedmiarze robOt jest co wyceny oznakowanie pionowe i poziome; 
2- oznakowanie pionowe znaki 0 pow. do 0,3 m i znaki pionowe 0 pow. powyiej 0,3 m2

• Pytanie 
jakie i ile rodzajow znakow (typu A, B, C itp.) naleiy wycenic? Brak docelowej organizacji ruchu. 
Prosimy 0 jej zatqczenie. 

- oznakowanie poziome, jaki rodzaj malowania przyjqC do wyceny, cienkowarstwowe czy 
grubowarstwowe. W przypadku wybrania malowania cienkowarstwowego prosimy 0 okreslenie 
krotnosci malowania w okresie gwarancji? 

Odp.: Projekt organizacji ruchu jest w opracowaniu. Zestawienie znakow do projektu organizacji 
ruchu: 

i 
I 

I 

I 
I 

Symbol Nazwa Jednostka IIose I 

A-lla "Prtiq zwalniajqcy" szt. 4 
8-33 "Ograniczenie pn;dkosci 30km/h" szt. 4 
T-l " Tabliczka 20m" szt. 4 
0-6 "Przejscie dla pieszych" szt. 2 

I C-13 "Oroga dla rowerow" szt. 6 
C-13a "Koniec drogi dla rowerow" szt. 6 
0-15 "Przystanek autobusowy" szt. 3 

: 0-18 "Parking" szt. 1 
Siupki KJ50mm 0 dlugosci 3/80m szt. 22 

-grupa znakow srednie odblaskowe pielWszej lub drugiej generacji. 

-malowanie cienkowarstwowe/ jednokrotne - okres gwarancji 12 miesificy. 

2) 	 W przedmiarze robot w pozycji Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu BRD w pkt 9 - 1 jest do wyceny 
solarowy system oswietlenia drog - oswietlenie przejse dla pieszych. Sygnalizacja swietlna (ogniwa 
s~oneczne). Brak projektu oswietlenia sygnalizacji swietlnej. Prosimy 0 opublikowanie takiego 
projektu. 

Jaki konkretnie rna bye typ oswietlenia solarowego. Oswietlenie solarowe punktowe tylko ze 
znakami D6 czy typowa sygnalizacja swietlna zarowno dla pieszych i pojazdow. W punkcie 9.4 jest 
zapis oswietlenie pkt. ulicznych kpl sztuk 2. Brak jest projektu oswietlenia - a co z tym si~ wiqie 
brak danych skqd zr6d~o zasilania, jakie typy s~up6w i lamp oswietleniowych oraz brak 
zaznaczonych miejsc gdzie majq bye ustawione? 

Odp.: Znak aktywny 0-6 z lampami ostrzegawczymi zasHanie baterie sloneczne. Montai dw6ch 
dodatkowych lamp do istniejqcej linii oswietleniowej. 

3) 	 W przedmiarze robot jest zapis, ze do wykonania podbud6w naleiy zastosowac kruszywa kamienne 
tamane 0 frakcji 0/63, 0/31,5 oraz 31,5/63. 
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Pytanie czy moina zastosowae kruszywa kamienne famane tylko 0 frakcji 0/31,5? 

Odp.: Dopuszcza si£; do zastosowania kruszywo kamienne lamane 0/31,5mm. 

4) 	 W przedmiarze pkt. 13.3 jest zapis, ie pobocza naleiy wykonae z destruktu asfaltowego, jak wynika 
z zakresu robot rozbiorkowych nawierzchni bitumicznych nie uzyska si~ wystarczajqcej ilosci 
materiafu. Pytanie skqd Inwestor przewiduje uzupclnienie brakujqcych ilosci destruktu. 

Odp.: Material na umocnienie poboczy destruktem zapewnia Wykonawca. 

5) 	 W przedmiarze robot dotyczqcych kraw~inikow betonowych Sq wyszczegolnione 3 rodzaje 
15x30x100, 22x15x100 oraz 10x20x100, w przekrojach konstrukcyjnych Sq pokazane kraw~iniki 
15x30x100 oraz 15x22x100. Pytanie jakie typy naleiy uwzgl~dnie do wyceny kosztorysow? 

Odp.: Kraw£;tniki wyceniac zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym. 

6) 	 W opisie technicznym robot pkt. 17.1 jest zapis, ze materiafy z rozbiorki naleiy przekazae do 
dyspozycji Inwestora. ezy rozbiorki majq bye wykonane mechanicznie czy r~cznie (materiafy 
ufoione na paletach) i przewiezione na plac skfadowy Inwestora oraz jakie konkretnie materiafy 
naleiy przekazae i na jakq odlegfose je przewozie? 

Odp.: Rozbiorka kostki betonowej r£;cznie na paletach, pozostaly material rozbiorka mechaniczna; 
transport 12 km do siedziby Zamawiajqcego. 

7) 	 W przedmiarze pkt. 2 dotyczqcy nawierzchni bitumicznych Sq rozbieinosci w ilosciach; powierzchnia 
warstwy scieralnej jest wi~ksza od warstwy wyrownawczej 0 1 185,0 m2

• Pytanie skqd taka roinica? 

Na rysunkach w projekcie warstwy scieralna i wyrownawcza majq takq samq szerokose. Zgodnie ze 
sztukq budowlanq warstwa wyrownawcza powinna bye szersza od warstwy scieralnej 0 5 cm 
z kaidej strony. Prosimy 0 ewentualne poprawienie ilosci poszczegolnych warstw. 

Odp.: Zgodnie z przedmiarem (odcinek od km 2+851 do km 3+209 wg rys. 3 i 4 projektu 
zagospodarowania - zaprojektowana jest tylko warstwa scieralna). Z uwagi na ograniczonq istniejqcq 
szerokoscjezdni 5,0 m zaprojektowano warstw£; wyrownawczq scieralnq jednakowej szerokosci. 

8) 	 W przedmiarze pkt. 8.2 jest zapis, ie korytka sciekowe naleiy ustawie na fawie betonowej 
a w przekrojach takiej fawy nie uwzgl~dniono. 

Pytanie; jak naleiy to wycenie? 

Odp.: Korytka sciekowe nalety wykonac zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym: 

-Sciek betonowy wg KPED 01.03, 


-Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 


-War.stwa odsqczajqca z piasku gr. 10 cm. 


9) 	 W przedmiarze pkt. 6 chodnik ze zjazdami brakuje pozycji dotyczqcych profilowania i zag~szczenia 
podfoia oraz warstwy odsqczajqcej dla wykonania zjazdow mim~, ie w projekcie na przekrojach 
jest warstwa odsqczajqca. Prosimy 0 wyjasnienie i ewentualne uzupclnienie przedmiaru 0 brakujqce 
pozycje. 

Odp.: Chodniki ze zjazdami wykonac zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. 

10) Brak rysunkow dotyczqcych progow zwalniajqcych. 

Prosimy 0 zafqczenie takich rysunkow. 

Odp.: Prog zwalnlajqcy: (dla granicznej pr£;dkosci przejazdu 25-30 km/h) 
Prog plytowy 

Lr::.I. 	 .!.=:Q~I 
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11) Prosimy 0 podanie ilosci przepustow, dtugosci poszczegolnych przepustow oraz lokalizacji przepustow 
do wykonania (w Kosztorysie ofertowym podana jest tqczna dtugosc przepustu 30 mb). 

Odp.: Przepusty zlokalizowane pod zjazdami scietki rowerowej: 

L.P. Lokalizacia dlugosc srednica 
1. km 3+239,66 iOOm 1J40cm 
2. km 3+466,63 4,OOm 1J40cm 
3. km3+562,68 4,OOm 1J40cm 
4. km3+869,45 4,OOm 1J40cm 
5. km3+899,54 5,OOm 1J40cm 
6. km 4+303,19 5.00m 1J40cm 
7. km4+37~80 iOOm 1J40cm 

i Dlugosc 3~00m 1J40cm I 
12) Prosimy 0 zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego rysunkow konstrukcyjnych 

przepustow. 

Odp.: Przepusty dobrano wg Katalogu Szczeg6low Drogowych - Typowe przepusty RJ40cm pod 
zjazdami gospodarczymi, wlot i wylot zakonczone brukowaniem z kamienia narzutowego zgodnie z 
pochyleniem skarpy. 

13) Prosimy 0 informacj~ czy Wykonawca moze sam dokonac zmian w kosztorysie ofertowym (dopisac 
lub usunqc pozycje, zmienic opis pozycji lub tei zmienic obmiary w pozycjach). 

Odp.: Cena za realizacj~ przedmiotu zamowienia jest cenq ryczaltowit obejmujqcq wykonanie 
przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz jego prawidlowe ukonczenie. 
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cen~ brutto obejmujqcq wszystkie koszty zapewniajqce 
prawidlowq realizacj~ przedmiotu zamowienia. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy zamieszczony na 
stronie internetowej, stanowi tylko material pomocniczy dla Wykonawcy. Wykonawca mote 
wprowadzic zmiany w w/w dokumentach. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamowienia na 
podstawie dokumentacji technicznej, wizji w terenie oraz swojej znajomosci zasad sztuki budowlanej 
Ten sposob obliczenia ceny przedmiotu zamowienia oznacza, te nie b~dzie motna ubiegac si~ 
o zamowienia dodatkowe podczas realizacji zadania. 

14) Z uwagi na rozliczenie ryczattowe oraz rozbieinosci w dokumentacji dotyczqce oznakowania 
pionowego prosimy 0 zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego projektu wykonawczego 
dotyczqcego docelowej organizacji ruchu. 

Odp.: Projekt organizacji ruchu jest w opracowaniu. Zestawienie znakow do projektu organizacji 
ruchu: 

Symbol Nazwa .Jednostka Ilosc 
A-lla "Prog zwalniajqcy" szt. 4 
8-33 "Ograniczenie pn;dkosci 30km/h" szt. 4 
T-l " Tabliczka 20m" szt. 4 
D-6 "Przejscie dla pieszych" szt. 2 
C-13 "Droga dla rowerow" szt. 6 
C-13a J/Koniec drogi dla rower ow" szt. 6 
D-15 "Pgystanek autobusowy" szt. 3 
D-18 "Parking" szt. 1 

I Slupki RJ50mm 0 dlugosci 3,80m szt. 22 

15) Prosimy 0 podanie klasy betonu do wykonania. taw betonowych w konstrukcji kraw~znikow i obrzeiy 
betonowych (dokumentacja raz podaje beton B15, a raz beton C16/20 (czyli B20). 

Odp.: Beton C12/15, dawnej klasy 815. 

16) Dot. terminu wykonania zamowienia. SIWZ w punkcie 4. Termin wykonania zamowienia podaje: 
"Termin realizacji przedmiotu zamowienia: do 31.08.2012 r. ". Wyjasnienia do SIWZ z dnia 
20.12.2011 roku odpowiedz na pytanie 22 podaje: "Termin wykonania zamowienia to 02.07.2012 

Strona 3 z 4 



roku. Poprawiono zapis SIWZ". W za~qczniku z zaistnia-t}'mi rozbieinosciami prosimy 0 podanie 
poprawnego terminu wykonania zamowienia i zmian~ bJ~dnych zapisow. 

Odp.: Obowiqzujqcy termin realizacji zamowienia to 31.08.2012 roku. 

17) W zwiqzku z ponownym og~oszeniem przetargu, prosimy 0 potwierdzenie, ii pytania i odpowiedzi 
ktore Zamawiajqcy za~qczy~ do dokumentacji naleiy uwzgl~dnie w obecnym post~powaniu. 

Odp.: Tak, w obecnym postt;powaniu obowiqzujq pytania i odpowiedzi zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiajqcego, z wyjqtkiem terminu rea!izacji przedmiotu zamowienia. 

18) Wykonanie muru oporowego z elementow ielbetowych 0 wysokosci l,5m wg opisu technicznego 
naleiy wykonae od km 5 + 490 do km 5 + 740, natomiast na planie sytuacyjnym mur oporowy 
zaznaczony jest od km 5 + 490 do km 5 + 690. Prosimy 0 wyjasnienie rozbieinosci i podanie, jakiej 
d~ugosci ma bye ww. mur oporowy? 

Odp.: Lokalizacja muru oporowego: 	 od km 4+900 do km 5+000 =100m 

od km 5+490 do km 5+690 =200m 


19) W zwiqzku z odpowiedziami za~qczonymi do dokumentacji dotyczqcymi oznakowania prosimy 
o wyjasnienie czy Zamawiajqcy wziq~ pod uwag~ rowniei oznakowanie pionowe zawarte w dziale 7 
kosztorysu ofertowego "Scieika rowerowa'? 

Odp.: patrz pkt. 14. 
20) W zwiqzku z wczesniejszym uniewainieniem post~powania na ww. zadanie motywowanym brakiem 

wystarczajqcych srodkow finansowych i ponownym jego og~oszeniem prosimy 
o wyjasnienie czy Zamawiajqcy zwi~kszy budiet na ww. zadanie, czy przewiduje zmniejszenie 
zakresu robot. 

Odp.: Zakres robot zgodnie z dokumentacjq. Kwota jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczye na 
sfinansowanie zamowienia zostanie podana bezposrednio przed otwarciem ofert. 

21) W zwiqzku z faktem ii w zamieszczonym kosztorysie ofertowym Sq pozycje w ktorych podana jest 
ilose i krotnose w jednym okienku, prosimy 0 wyjasnienie czy naleiy przemnoiyc ilosc przez krotnose 
i przez cen~ jednostkowq, czy naleiy zwi~kszyc cen~ jednostkowq i przemnoiyc tylko przez ilose bez 
uwzgl~niania krotnosci. 

Odp.: Nalety przemnotye ilose przez krotnose i przez cent; jednostkowq. 

22) Prosimy 0 potwierdzenie moiliwosci przyj~cia do wyceny oraz pozniejszego wykonania muru 
oporowego z prefabrykatow ielbetowych roiniqcych si~ wyglqdem od prefabrykatow wskazanych 
przez Zamawiajqcego. 

Odp.: Dopuszcza sit; wycene; i wykonanie muru oporowego z innych prefabrykatow telbetowych. 

23) W za~qczonych odpowiedziach na pytania zadane w post~powaniu nr ZDP3450-23/2011 stanowiqce 
za~qcznik nr D21_ZDP272_ZP_U_l_2012 i ktore postanowieniem SIWZ obowiqzujq 
w niniejszym post~powaniu, w odpowiedzi nr 22 zamawiajqcy okresla dat~ wykonania zadania na 
02.07.2012 roku, zas SIWZ i formularz oferty ( za~ 1 do SIWZ ) w swojej tresci majq 31.08.2012 rok. 
Prosz~ Zamawiajqcego 0 okreslenie w~asciwej daty i ewentualne skorygowanie dokumentow. 

Odp.: Obowiqzujqcy termin realizacji zamowienia to 31.08.2012 roku. 

24) 	Prosz~ Zamawiajqcego 0 ujednolicenie nazwy zadania we wszystkich dokumentach 
w post~powaniu na nazw~ nadanq przez Zamawiajqcego w og~oszeniu nr 13747, z dnia: 13.01.2012 
roku. 

W SIWZ oraz za~qcznikach wyst~puje miejscowose Drozdzienica zas kosztorys ofertowy, oraz 
dokumentacja techniczna ma w swojej nazwie miejscowosc Droidzienica. 

Odp.: Prawidlowa miejscowose to Drozdzienica, gmina Kt;sowo, powiat tucholski, woj. kujawsko 
pomorskie. W przypadku, gdyby pojawila sit; gdzies w zlotonych przez Wykonawcow dokumentach 
nazwa Drotdzienica, Zamawiajqcy uzna to za oczywistq omylkt; pisarskq. 

D~EKJOR
ZARZ~ 0 lATOWYCH 

Z. 	0 oturaf5ki 
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