
BRD EGZ.3 
into Mariusz Jablonski, lIl. Wiejska 83, 87-822 WLOCLA WEK 

tel./fax (054) 230-91 NIP: 888-101-36-49 
==========================================================-~=========~= 

INWESTYC.JA 

CZ~SC 
PROJEKTV: 

BRANZA: 

INWESTOR 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanal6w sciekowych 

45111000-8 Roboty ziemne 

Zarz~d Drog Powiatowych 
VI. Przemyslowa 6 

89-500 Tuchola 

Nr uprawnieii 
vTn''''''''''h 

OJEKTANCI Imi~ i nazwisko Podpis 

Projektant 

prawdzaj~cy 

Asystent 
. projektanta 

mgr info 
Krzysztof 
Sikorski 

mgr info 
Katarzyna 
Sikorska 

upr. bud. do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczen 
w specjalnoSci instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i ur~dzen cieplnych, 
wemylacyjnych, gazowych, 
wodoci(!gowych 
i kanalizacyjnych 
nr ewid. KUP/0073IPWOS/07 

upr. bud. do projektowania 
w specjalnosci instalacje i sieci 
sanitarne bez ograniczen 
nr ewid. UA-V-7342-5/48/94 Wk 

mgr info Anna 
Kwiatkowska 

OBIEKT: 


PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1003 C I 1009 C W MIEJSCOWOSCI 

RACIl\Z W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTW A RUCHU 


DROGOWEGO I PODNIESIENIA ATRAKCYJNOSCI TURYSTYCZNEJ 

(I ETAP) 


PROJEKTBUDOWLANY 

"Przebudowa drogi powiatowej 1003 C i 1009 C w miejscowosci Raci~i: w celu 
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i podniesienia atrakcyjnosci 
turystycznej" (I etap) 

dz. NT 878/6, 967,880/4,878/3,878/6, 880//(), 878/2, 2()//5, 2(J//3, /97, ///9, 
///2,555/2, /94//5,597//,674, 765, 6()/, MU//, 6(J5/2, 6/3//, 606//, 606/2, 

/89/5, /89/6, /89/8, /89/7, /89/J(), /89///, /27//,226/2,253/2,224//,2/2/3/, 
222//,2/9/2,220/2,2/9/3, 22()/3, 2/3/32,217,2/5//,2/3//, /66,2///1, J06/2, 

207/5, 2(J9//, 470/6, 2/3/1, 207/3, 2/3/3J, 206//, 2()6/2, 2()3/3, 203/2, 2()2, W5/1, 
/05/2,470/3, W3/2, W3/1, 388, 386, 470/2, 480, 9()//, 89, 494/9,553/2,553/3, 

2/2/34.2/3/33 

Wlodawek styezen 2008 r. 



13) 

OPIS TECHNICZNY 

Do projektu kolektora kanalizacji deszczowej dla zadania 

,PRZEBLDO\VA rm.c)c POWIATOWYCH l003C i 1009C W l\lILISCO\\OSCI RACIAl: \\ 
CELL POPRA\VY BEZPIECZEi\'ST\VA RUCHL DROGOWEGO I r)OD:,\I[SIL\I~ 

ATRAKCY.J:,\OSCI TURYSTYCZI\Er 

( I ETAP) 

1.0. Podstawa opraeowania 

1.1 Protok6! ZUD 

1.2. Warunki techniczne gestora sieei kanalizaeji deszczowej 


13 Wizja lokalna 


14 Normy i przeplsy obowiqzujqce 


2.0.Dane ogolne i eel opraeowania 

Celem inwestycji jest odprowadzenie w6d opadowych j roztopowyeh z nowo 

przebudowywanych drag powiatowych 1003C i 1009C w miejscowosci Raciqz powiat 

Tuehola do istnlejqeej kanalizaeji deszczowej oraz poprzez studzienkE;: posredniq do 

rowu melioracYjnego po uprzednim ich oczyszczenlu w piaskownlku i separatorze 

ropopochodnyeh s eZE;:sciowo do istniejqcej kanalizaCJi deszczowej 

Diugosc projektowanej sieei kanalizacji deszezowej wynosi 968,Om 

Przewidziano obramowanie jezdni kraw~znikiem betonowym, ktary w miejscu dla 

przejsc dla pieszyeh i dla niepelnosprawnych jest obnizony. KanalizaCJa deszezowa 

wykonana jest z rur PCW 0 sztywnosei obwodowej SN8 0 nizej wyszezeg61nionych 

srednicach i dlugoseiach DN200 404,0 m, DN250 - 545,0 m . DN300 - 19,0 m 

Wody opadowe i roztopowe z powierzehni drogowyeh sptywac b~dq poprzez wpusty 

uliezne na studzienkaeh betonowych dn500 z wpustami ulicznymi z osadnikami pia sku 

do nowo wykonanej w tych ulicach kanalizacji deszczowej 

Nowo wybudowana kanalizaeja deszczowa odprowadza seieki deszczowe do rowu 

melioracyjnego (uI.Wczasowa) i istniejEjcej kanalizaeji deszezowej (ulKasztelanska i 

Wezasowa) poprzez nowo wybudowane odcinki kana!izaeji deszczowej la,cznej 

dlugosei 968.0 i 0 gl~bokosci posadowienia max 4,00 m. Kanalizaeja deszczowa 

ukladana b~dzie w pasle drogowym. 

Przed odptywem do rowu melioracYJnego wody opadowe b~dq oczyszezone w 

piaskowniku i wysoko sprawnym separatorze ropopochodnych Zaprojektowano 

separator produkt6w ropopochodnych lamelowy typ 10/100 prod Ekol Unison lub Inny 

mu odpowiadajqcy. 



Dotychczasowy spos6b wykorzystywanla terenu nie ulegnie zmlanie. projektowana 

kanalizaqa deszczowa ukfadana b~dzie w pasie drogowym. a po zrealizowanlu 

Inwestycji, nadal teren pozostanie wykorzystany jako droga Na rozpatrywanym terenle 

brak drzew. Krzewy wyst~PUjq sporadycznie. 

PrOjektowana siec kanalizacjl deszczowej umozllwia odprowadzenie w6d opadowych 

z powierzchni przebudowywaneJ drogi. 

Na kolektorze zaprojektowano montaz separatora produkt6w ropopochodnych oraz 

separatora piasku zgodnie z Obowiqzujqcymi przepisami. 

3.0. Bilans w6d opadowych dla przebudowywanej drogi 1003C i 1009C w 

miejscowosci Raciqi: 

Projektowana kanalizacja deszczowa zaklada odprowadzenie w6d opadowych do 

rowu melioracyjnego poprzez piaskownik i separator produkt6w ropopochodnych oraz 

do Istniejqcej kanalizacji deszczowej. 

Bilans w6d opadowych -z powierzchni jedni chodnik6w, sciezek rowerowych i 

'Njazd6w 

Wsp6fczynnik splywu powierzchniowego \fI dla jezdni chodnik6w i zjazd6w - 0,85 

Vvspofczynnik op6znienia sptywu doczytany z wykresu za!eznosci funkcyjnej 

;{ =f(powierzchnia) <p = 0,900

Nat~zenie opad6w przYJ~to do obliczen q =130 IIsha 

Zestawienie powierzchni zlewni 

od Wrzosowej do poczatku 
zakresLi 

----, 

m2 

Jeziornej 



Ziewnia od korieow zakresu do JeziorneJ 

o = Fz X <,) X q 1,20 x 0.85 x 0.90 x 130 119,34 lIs 

Dobrano separator lamelowy produktow ropopoehodnych 20/200 Ekoi Unikon wraz z 

plaskownikiem 0 obj~tosci 5m3 

Odprowadzenie wad deszczowych do istniejqeej kanalizaCji deszczoweJ od 

Wrzosowej do poczqtku zakresu 

o Fz x (~ x q =0,65 x 0,85 x 0,90 x 130 = 64,64 lis 

Odprowadzenie wad deszczowych do istniejaccej kanalizacji deszczowej od JeziorneJ 

do WrzosoweJ 

Q =Fz x CD x q = 0,67 x 0,85 x 0,90 x 130 = 66,63 lis 

4.0.Siec kanalizacji deszczowej 

Odprowadzenie wad deszczowych z powierzchni Jezdni proJektuje si~ poprzez wpusty 

kraw~znikowe z przykanallkami 0,16 PP w/qczonymi do studzienek przelotowyCh na 

proJektowanym odcinku kanalizacji deszczowej z rur 0,20PCW,0,250PCW oraz z rur 

0,30PCW W opracowaniu zaproJektowano zastosowanie wpustow drogowych na 

studzlenkach betonowych dn500 z wpustem drogowym i piaskownikiem 

Rury z PCW ukladac na podsypce piaskowej 0 grubosci 10em i obsypce 10cm I 

odpowiednio zag~scic grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Studnie rewizYjne 

zaproJektowano z krt~g6w betonowych 0 srednicy 1200mm z wlazem zeliwnym rypu 

ci~zkiego PAO, 0 srednicy 1400mm, do kt6reJ wlqczony jest pro;ektowany przykaGallk 

deszczowy, Kr~gi betonowe nalezy dwukrotnie, obustronnie zaizolowac lepikiem 

asfaitowym na gora,co. 

Kolektor 0,20 PCW,O,25PCW i O,30PCW 0 sztywnosci obwodowe~ SN8 ukladany 

b~dzle na podsypee piaskowej 0 grubosci 20cm i obsypce 20cm i odpowiednlo 

zag~scic grunt zgodnie z wytycznymi producenta rUt". 



,
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5.0. Separator piasku i separator produkt6w ropopochodnych. 

Na kolektorze deszczowym zaproJektowano montaz separatora produkt6w 

ropopochodnych iamelowego typ 20/200 Ekol Unison oraz separatora piasku 0 

V=5m3. Do opracowania dota,czono karty katalogowe separatora i p;askownika 

6.0. Ukiadanie rur pew w wykopie 

ukradane rury muszq odpowiadac obowiqzujqcym normom, 


przykrycie rur powinno miescie siE2 w granicach 1-6m, jezeli odbywa siE2 w tym 


miejscu jakikolwlek ruch uliczny, 


podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. ; 5% pozostalosci na slcle 


0.75mm i grubosci przynajmniej 100-150mm, 


podsypka powinna bye wyr6wnana zgodnie ze spadkiem rurocla..9u, bez 


zagE2szcza nia, 


zasypka z materiaru ziarnistego (piasek, zwirl 0 max. 15% pozostalosci na siGle 


0,75mm i grubosci przynaJmniej 100-150mm, 


w zasypce znajdujqcej bezposrednio wok61 rury wielkose kamieni nie powinna 


przekraczae 10% nominalnej srednicy rury, lecz nlgdy nie powinna bye wi~ksza od 


30 mm nawet dla rur 0 duzych srednicach. 


zag~szczanie zasypki powmno odbywae si~ warstwami 0 grubosci 100 - 300mm 


az do wysokosci okoto 300mm powyzeJ powierzcnni rury, 


stopien zag~szczenia zalezy od warunk6w obciqzenia, ale zawsze miesci w 


przedziale 85 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora Dla standartowych 


wartosci Proktora, odpowiadajqce im stopnie zag~szczenia niespoistego gruntu 


mieszczq w zakresie 88 - 93%, 


w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiaiu, takiego jak np. zwir 


rzeczny. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe, 


aby uniknqe os,adania gruntu pod drogami zasypk~ nalezy zagE2scie do 90% 


zmodyflkowanej wartosci Proctora, 


wypeinienie wykopu powinno bye wykonane z tego samego materiaru (zwir. plaS8K) 


do wysokosCI 300 mm powyzej powierzchnl rury, 


pozostale wypetnienia mozna wykonae z gruntu rodzimego, zgodnie z za!ecenial~i 


proJektanta 0 lie maksymalna wielkose cZqstek nie przekracza 300mm. 


dla materiar6w sypkich (glina) metody I spos6b zag~szczania powinien bye 


wybrany na podstawie pomiar6w geotechnicznych 




7.0. Roboty ziemne 

Roboty zlemne zwia,zane z budowa, kana!lzaCJi z rur pew powinny bye prowadzone 

zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 w powla,zaniu z norma, PN

86/8-02480. Wykop nalezy wykonae tak, azeby nie naruszae sztywnosci gruntu 

rodzimego w okreslonej strefie rurociqgu (strefa obsypki) 

Wykop wykonywany mechanicznie (wqskoprzestrzenny) 0 scianach szalowanych 

naiezy wykonae 0 scianach pionowych odeskowanych szczelnie Powyzszy ksztah 

wykopu w pefni zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez wzgl~du na Jego rodzaJ. 

W miejscach skrzyzowan z istnieJqcym uzbrojeniem wykopy wykonac rt;;cznie 

Mlnlmalna szerokose wykopu w swietie obudowy 1,2 m, zas pomit;;dzy obudowq 

wykopu a zewnt;;trzna, sciankq rury z kazdej strony powinna wynosie co najmniej 30cm. 

Nadmiar ziemi wywiese na odlegfose do 5km. 

Z uwagi na wystt;;powanie w nlzszych partiach wykopu gliny i piasku gliniastego 

przyjt;;to koniecznosc wykonania wymiany gruntu. Jednoczesnie zafozono koniecznose 

odwadniania wykopu za pomocq igioflltr6w ponizej poziomu 2m. 

8.0. Wylot do rowu melioracyjnego 

Wylot do rowu melioracyjnego poprzez istnlejqca. studzienk~ przyla,czeniowa, na 

kanalzaCji deszczowej. 

9.0. Istniejqce kolizje 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej istniejq liczne elementy uzbrojenia. 


We wszystklch miejscach gdzie roboty prowadzone sa, w poblizu istniejqcych 


element6w uzbrojenia terenu (kable elektryczne, telefoniczne, przewody wodoclagowe. 


przewody sieci i przYfqCzy gazowych roboty nalez prowadzie r~cznie i wykonywac 


odkrywkl kontrolne w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji istnieja,cego uzbroJenia terenu. 


Przy wykonawstvvle przestrzegac uwag branzowych zawartych w opind ZUD. 

Kable energetyczne 

Przy realizacji inwestycji zachowae przepisy dotycza.ce zblizen i skrzyzowar z kablami 

energetycznymi zgodnle z postanovvieniami w Polsklch Normach 

http:dotycza.ce


Roboty zlemne prowadzone w pasle 0 szerokosci 2m w poblizu przewodu prowadzlc 

r~cznie 

Na kablach energetycznych w mlejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi 

przewodami kanalizaCji deszczowej zabudowac dwudzielne przepusty ochronne z 

zastosowanlem rur typu Arot po uprzednim wYfqCZenlu kabli spod napiE2ci 

Zabezpleczyc istnieja,ce kable przed uszkodzeniem I osiadanlem gruntu. 

Kable i urzqdzenia telekomunikacyjne 

Przy realizacji inwestycji zachowac przepisy dotyczqce zbllzen i skrzyzowan z kablaml 

energetycznymi zgodnle z postanowieniami w Polskich Normach. 

Roboty ziemne prowadzone w pasie 0 szerokosci 2m prowadzic rE(cznie 

Przewody wodociqgowe 

f'-Ja terenie prowadzonych rob6t przebiega wodociac9 oraz przYfqCZa wodociqgowe do 

poszczeg61nych poses]i. Zachowac nalezyte odlegfosci oraz zabezpieczyc Istnie]a.ce 

przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu 

Kanalizacja sanitarna 

Na terenie prowadzonych rob6t przebiega kanalizacja sanitarna i przykanaliki sanitarne 

do poszczeg61nych posesji. Zachowac nalezyte odlegfosci oraz zabezpieczyc 

istniejqce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu .. 

Kanalizacja ogolno-sptawna 

\IV ullcy Kapitulnej istnie]e kolektor ogolno-spfawny dn1 000. Projektuje si~ przejscie 

projektowanego kolektora dn600 PP pod tym kolektorem poprzez przecisk lub 

przewiert sterowany 

10.0 Warunki gruntowe 

Na podstawie badan gruntowych stwierdzono istnienie nastE;:puJqcych warstw 

000 ~ 0.07 Masa bitumiczna 

http:Istnie]a.ce


0.07 - 0,09 profilowanie kruszywem wapiennym 

0.09-025 - Bruk kamienny obrobiony 

0,25 0,35 - podsypka piaskowa 

0.35- °50 - piasek gliniasty bezowy 

0.50 - 2,0 glina piaszczyska, brctzowa 

Lustro wody gruntowej nie wyst€2Puje do gt€2bokosci 2m 

11.0.Roboty ziemne -wytyczne do SIOZ 

Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i r€2cznym nalezy wyznaczyc 

strefE; niebezpiecznct i wokot wykopu nalezy ustawic por€2cze i oznakowania. W 

zaleznosci od gr€2bokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnic Jego sci any 

2 Transport i montaz elementow prefabrykowanych - nalezy wyznaczyc mlejsca 

sktadowanla element6w prefabrykowanych. 

3 Prace w wykopach wyznaczyc stref€2 niebezpiecznct j wywlesic tablicE; "UWAGA 

"GU:;BOKIE WYKOPY". 

4 Na trasie wykonywanego przyrctcza ustawic tymczasowe przejscia dla pieszych z 

barierami ochronnymi i Je oznakowac 

5. Pracownicy przed przystctpieniem do wykonywania robot szczeg61nie niebezplecznych 

powinni bye przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narz€2dzi organizaCja 

stanowisk pracy). Nadz6r nad pracami szczeg61nie niebezpiecznymi powinna 

sprawowac osoba z kierownictwa budowy 

6 Pracownicy zatrudnieni na budowie powlnni stosowac srodkl ochrony indywidualneJ 

(odziez ochronna, kaski). 

7 Opracowac naiezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc 

mogctcych stanowic zagrozenie. 

8 Rozmieszczenie urza,dzen przeciwpozarowych i sprz€2tu ratunkowego niezb€2dnego 

przy prowadzeniu robot, wydzielenie stref ochronnych placu produkCJi pomocniczeJ 

lokalizaCJi pomieszczen higieniczno-sanitarnych. 

9. Ogrodzic teren budowy i oznaczyc uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy 

Powyzsza inwestYCJa nie ma szkodliwego oddziaiywania na srodowisko 

ZAS,A,OY BElPIEClNEGO WYKON,A,NIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAl 

WYSTE;PUJA,CE lAGROZENIA 

Wa:'unki bezpiecznego prowadzenia rob6t ziemnych 



.s ta (1' 
l' 

a 	 Wykonanle robot ziemnych nalezy prowadzie na podstawie planu organlzacji robot 

okreslaia,cego kolejnose i metody ich wykonania 

b 	 Przed rozpocz~ciem robot ziemnych nalezy dokonac inwentaryzaCJi urzqdzeri 

podziemnych (sieci i instalacji wodoclqgowej, kanalizacYJnej, elektrycznej, gazoweJ. 

centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych 

koliz]i I zagrozen 

C Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie instalacji podziemnych 

nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogq bye 

prowadzone roboty przy uzyclu sprz~tu ci~zkiego. Odlegfosci bezplecznego uzywania 

maszyn roboczych nalezy usta z jednostkami zarza,dzaja,cymi tymi instaiacjami. 

d. 	 W natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwae 

prace i zawiadomle 0 tym kierownictwo budowy 

e. 	 Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow. 

f. 	 Urobek z wykopow powinien bye odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany 

wykopu nie Sq umocnlone lub odwozony bezposrednio na sktadowisko. 

9 	 W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowae materiat6w, drog dojazdowych : przeJse. 

h 	 Przy wykonywaniu wykopu sprz~tem zmechanizowanym pracownicy powinni 

znaJdowae si~ w bezpieczneJ od niego odlegtosci 

Podczas wykonywania rob6t wqsko przestrzennych osoby wsp6tpracujac ce z 

operatorem mogq znajdowae si~ wYfqcznie w cZe;;sci zabezpieczonej wykopu. 

Kazdorazowe rozpocz~cie prac w wykopie wymaga sprawdzenia Jego obudowy lub 

skarp 

k. 	 Jezeli gl~bokose wykopu jest wi~ksza niz 1m nalezy wykonae zeJscia do wykopu 

Odlegtosci mi~dzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczae 20m. 

Sciany wykopu nalezy zabezpieczye zgodnie z opracowanym pianem wykonania robot 

ziemnych (skarpowanie, szaiunku, rozpory). 

m 	 Kraw~dzle wykopow oznaczye i zabezpieczyc przed osobami postronnymi zgodnie z 

obowiqzuja,cymi przepisami. 

n. 	 Zaorania Sl~ w miejscu prowadzenia wykop6w prowadzenia jednoczesnie innych robet 

oraz przebywania os6b postronnych. 

o 	 Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podzlemnych. a takze gfQbienle 

wykop6w poszuklwawczych powinno odbywae r~cznie 

p 	 W czasie wykonywanla wykopow w miejscach dost~pnych d1a osob niezatrudnlonych 

przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w czasie zmroku I nocy 

ustawie balustrady zaopatrzone w swiaHo ostrzegawcze koloru czelvvonego 



q Jezeli teren, na ktorym prowadzone Sq roboty ziemne, nie moze bye ogrodzony, 

wykonawca robot powinien zapewnie staly dozor. 

r Koparka w czasle pracy powinna bye ustawlona w odiegl05cI od wykopu co naJmnieJ 

C.6m poza granicq kllna naturalnego odlomu gruntu. Przebywanle os6b pomi~dzy 

5ciana
c 
wykopu a koparkq, nawet w czasle postoJu Jest zabronione 

s W czasie wykonywania koparka
c 
wykop6w wa,sko przestrzennych nalezy wykonywac 

obudow~ wylqcznie z zabezp!eczonej cz~sci wykopu lub zastosowac obudow~ 

prerabrykowanq. Z uzyciem wczesnieJ przewidzianych urzqdzen mechanicznych. 

t. Ruch srodk6w transportowych obok wykopow powinien odbywae Sl~ poza granica
c 
klina 

naturalnego odlamu gruntu 

NaJcz~sclej wystc;:pujqce zagrozenia przy robotach ziemnych 

a Wykonywanie rob6t niezgodnie z zalozonq technologiq robot. 


b nieprzestrzeganie warunk6w BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach. 


c niezachowanle odpowiedniego nachylenia skarpy, 


d skladowanie material6w na kraw~dzi wykopu, 


e poglc;:bianie wykop6w wqsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagh:;blenie. 


f nlestaranne wykonanie szalunk6w lub ich brak 


9 uzycle niew+asciwych materialow do wykonania szalunk6w, 


h brak iub niewlasciwe zeJscia do wykopow 


i. 	 przebywanie w zasic;:gu pracy ramienia koparki, 

wykonywanie napraw sprz~tu lub srodk6w transportu bez nalezytego zabezpleczenia 

przed osuni~ciem Sl~ sprzc;:tu, 

k. 	 brak kontroll izolacj; kabli elektrycznych i przewod6w doprowadzaJqcych energi~ 

elektrycznq np do pomp, 

I. 	 lekcewazenie zagrozen ze strony niewypal6w. 

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ. 

12.0. Warunki koncowe 

121 Przed przystapieniem do rob6t termin Ich rozpocz~cia nalezy uzgodnlc Z 

Gestorem sieci 

12 2. Instalaqe kanalizacyjne PVC nalezy wykonae zgodnie z wytycznyml producenta 

rur. 



12 3. Autorzy P B zastrzegaja" ze wszelkle ewentualne zmiany w proJekcie 

wprovvadzone w trakcie realizacji winny bye z nim uzgadniane 

12 4 Montaz przewodow wykonac zgodnie z "Warunkami technlcznY'11i 

wykonan:a I odbloru robot budowlano-montazowych cz. II instalacje sani:arne i 

przemystowe' oraz obowiqzu,qcymi normami I przepisami 
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Informacja BIOZ 

Szczeg6lowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnose ich wykonania: 

y 	 ROBOTY PRZYGOTOW A WCZE 

o 	 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

dr6g w terenie r6wninnym. 

y 	 ROBOTY ZIEMNE 

o 	 Wykonanie wykop6w otwartych obudowanych. Metody 

wykonania rob6t - wykopu (r'tcznie lub mechanicznie) 

powinny bye dostosowane do gl'tbokosci wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprz'ttu mechanicznego 

o 	 Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na pOZIOmte wyzszym od rZ'tdnej 

projektowanej 0 0,20 m 

o 	 Zdj'tcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno bye 

wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewod6w 

rurowych. Zdj'tcie tej warstwy Wykonawca wykona r'tcznie 

lub w spos6b uzgodniony z lni:ynierem 

o 	 W gruntach skalistych dno wykopu powinno bye wykonane 

od 0,10 do 0,15 m gl'tbiej od projektowanego poziomu dna. 

o 	 Wykonanie deskowania scian prowadzie w miar't jego 

gl'tbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bye 

wywieziony przez Wykonawc't i wymieniony na nowy, 

odpowiedni. 
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o 	 Inwentaryzacja urz'ldzen podziemnych (sieci i instalacji 

wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 

centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu 

ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen. 

o 	 Prace w wykopach - wyznaczye streflt niebezpieczn'l i 

wywiesie tabliclt "UWAGA. GL~BOKIE WYKOPY". 

o 	 Na trasie wykonywanego przyl'lcza ustawie tymczasowe 

przejscia dla pieszych z barierami ochronnymi i je 

oznakowae. 

o 	 Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim 

s'lsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy okr,eslie 

bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie) w jakich mog'l 

bye prowadzone roboty przy uzyciu sprzlttu ciltikiego. 

Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych 

nalezy ustalie z jednostkami zarz'ldzaj'lcymi tymi 

instalacjami 

o 	 W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody 

nalezy natychmiast przerwae prace i zawiadomie 0 tym 

kierownictwo budowy 

o 	 Podczas wykonywania wykop6w niedopuszczalne jest 

tworzenie nawis6w 

o 	 Urobek z wykop6w powinien bye: odkladany 1m za klin 

odlamu gruntu jesli sciany wykopu nie S'l umocnione lub 

odwozony bezposrednio na skladowisko 

o 	 W klinie odlamu gruntu nie wolno skladowae material6w, 

dr6g dojazdowych i przejse 

o 	 Przy wykonywaniu wykopu sprzlttem zmechanizowanym 

pracownicy powinni znajdowae silt w bezpiecznej od niego 

odleglosci 
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o 	 Podczas wykonywania robot w'lsko przestrzennych osoby 

wspolpracuj'lce z operatorem mog'l znajdowae si~ wyl'lcznie 

w cz~sci zabezpieczonej wykopu 

o 	 Kazdorazowe rozpocz~cie prac w wykopie wymaga 

sprawdzenia jego obudowy lub skarp 

o 	 lezeli gl~bokose wykopujest wi~ksza niz 1m nalezy 

wykonae zejscia do wykopu. Odleglosci mi~dzy zejsciami do 

wykopu nie powinna przekraczae 20m 

o 	 Sciany wykopu naleZy zabezpieczye zgodnie z opracowanym 

planem wykonania robot ziemnych (skarpowanie, szalunku, 

rozpory) 

o 	 Kraw~dzie wykopow oznaczye i zabezpieczye przed 

osobami postronnymi zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami 

o 	 Zabrania si~ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia 

jednoczesnie innych robot oraz przebywania osob 

postronnych 

o 	 Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji 

podziemnych, a takZe gl~bienie wykopow poszukiwawczych 

powinno odbywae si~ r~cznie 

o 	 W czasie wykonywania wykopow w miejscach dost~pnych 

dla osob niezatrudnionych przy tych robotach naleZy wokol 

wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawie 

balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru 

czerwonego 

o 	 lezeli teren, na ktorym prowadzone S'l roboty ziemne, nie 

moze bye ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnie 

staly dozor 

o 	 Koparka w czasie pracy powinna bye ustawiona w odleglosci 

od wykopu co najmniej O,6m poza granic'l klina naturalnego 
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odlomu gruntu. Przebywanie os6b pomic;:dzy scian~ wykopu 

a koparkll, nawet w czasie postoju jest zabronione 

o 	 W czasie wykonywania kopark~wykop6w w~sko 

przestrzennych naleZy wykonywac obudowc;: wyl~cznie z 

zabezpieczonej czc;:sci wykopu lub zastosowac obudowc;: 

prefabrykowan~. Z uzyciem wczesniej przewidzianych 

urz~dzeil mechanicznych 

o 	 Ruch srodk6w transportowych obok wykop6w powinien 

odbywac sic;: poza granic~ klina naturalnego odlamu gruntu. 

);> 	 PRZYGOTOWANIE PODLOZA 

o 	 W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i 

piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny 0 

nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

o 	 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) 

podloze naleZy wykonac z warstwy tlucznia lub zwiru z 

piaskiem 0 grubosci od 15 do 20 cm l~cznie z ulozonymi 

s~czkami odwadniaj~cymi. 

o 	 Dla przewod6w 0 srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie 

odwadniaj~cej naleZy wykonac fundament betonowy, 

zgodnie z dokumentacj~projektow~ lub SST. 

o 	 Zagc;:szczenie podloZa zgodnie z dokumentacj~ projektow~. 

);> 	 MONTAZ KOLEKTORA I PODLi\CZENIE WPUSTOW 

o 	 Ulozenie kana16w PCV l~czonych na wcisk za pomoc~ 

ksztahek 

o 	 Zagc;:szczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur 

o 	 Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z 

krc;:g6w betonowych w gotowym wykopie i wykonanie studni 
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zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem 

KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w "Katalogu powtarzalnych 

element6w drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" 

Warszawa 

o 	 Zabezpieczenie studni izolacj't bitumiczn't. W srodowisku 

silnie agresywnym (z uwagi na duz't r6znorodnose i bardzo 

duzy przedzial nat~zenia czynnika agresji) spos6b 

zabezpieczenia rur przed korozj't Wykonawca uzgodni z 

Inzynierem. W srodowisku slabo agresywnym, niezalemie 

od czynnika agresj i, studzienki nalezy zabezpieczye przez 

zagruntowanie izolacj't asfaltow't oraz trzykrotne 

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor'tco 

wg PN-C-96177. 

o 	 Zasypanie rur w wykopach warstwami grubosci 20 cm. 

Material zasypkowy powinien bye r6wnomiemie ukladany i 

zag~szczany po obu stronach przewodu. W skainik 

zag~szczenia powinien bye zgodny z okreslonym w SST 

)io> 	 ODBIOR ROBOT ZANlKAJ1\CYCH I ULEGAJ1\CYCH ZAKRYCIU 

o 	 Odbiorowi rob6t zanikaj'tcych i ulegaj'tcych zakryciu 

podlegaj't: 

- roboty montaZowe wykonania rur kanalowych 

przykanalika, 

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne, 

- wykonane komory, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zag~szczony wykop. 
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o 	 Odbior robot zanikaj'l.cych powinien bye dokonany w czasie 

umozliwiaj'l.cym wykonanie korekt poprawek, bez 

hamowania ogolnego postftpU robot.Dlugose odcinka robot 

ziemnych pod dana odbiorowi nie powinna bye mniejsza od 

50m 

)0-	 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 

o 	 Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego 

1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfik~ nalei)' uwzgl~dnic w planie BiOZ 

1.1.Roboty wykonywane w obrftbie jezdni, po ktorych odbywa sift ruch 

drogowy. 

2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst~powania. 

2.1.Potkniecie, poslizgniftcie sift i upadek na tym samym poziomie 

nierownosci terenu, namokniftte grunty - wystftpuj'l. na calej budowie 

przez caly okres wykonywania robot 

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty -	 wystftpuje 

na terenie placu budowy i zaplecza w czasie rftcznego i mechanicznego 

przemieszczania przedmioty przez caly czas trwania budowy 

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy - wystftpuje 

na terenie placu budowy i zaplecza w czasie rftcznego i mechanicznego 

przemieszczania materialy przez caly czas trwania budowy 

2.4.Najechanie przez srodki transportu - wystftpuj'l. podczas transportowania 

wszelkiego rodzaju materialow, narzftdzi i sprzfttu jak rowniez przy 

istniej'l.cym ruchu drogowym - wystftpuj'l. w czasie calego okresu 

realizacji kontraktu 
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2.5.Najechanie przez maszyny - wyst~puje w czaSle wykonywania 

wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robot ziemnych z 

uZyciem ladowarek rowniarek walcow itp. - wyst~puj't w czasie calego 

okresu realizacji kontraktu 

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urz'tdzenia - wyst~puje w czaSle prac, 

przy ktorych wzywane s't pily tarczowe i lancuchowe, szlifierki itp. 

wyst~puj't w czasie calego okresu realizacji kontraktu 

2.7. Uderzenia 0 nieruchome przedmioty - wyst~puje na calym placu budowy 

i zapleczu placu budowy przez caly okres prowadzenia robot. 

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren 

placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania 

materialow, podczas prowadzenia robot rozbiorkowych - przez caly 

okres budowy. 

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami b~d'tcymi w ruchu 

elektronarz~dzia oraz urz'tdzenia znajduj'tce si~ na budowie, przez caly 

okres realizacji budowy. 

2.10. 	 Porazenia pr'tdem elektrycznym - wyst~puj't w czaSle calego 

okresu realizacji kontraktu w czasie poslugiwania si~ elektronarz~dziami 

oraz w czaSle obslugi maszyn i urz'tdzen nap~dzanych energi't 

elektryczn't 
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2.11. 	 Obrazenia doznane w skutek rozerwania SIft tarczy - podczas 

wykonywania wszelkich robot z uZyciem tarcz do ciecia i szlifowania 

wystf(puj:t w czasie calego okresu realizacji kontraktu 

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen. 

3.1. Wydzielani i oznakowane bf(d:t nastf(puj:tce miejsca niebezpieczne: 

3.1.1. strefy niebezpieczne wynikaj:tce 	 z pracy maszyn. Wyznaczony 

pracownik powinien obserwowae pracf( koparki lub ladowarki 

zapobiegae wejsciu do strefy pracownikow i osob postronnych 

3.1.2. Pracuj:tce maszyny i urz:tdzenia. 

3.1.2.1. 	 Samochody samowyladowcze i skrzyniowe oraz inny cif(Zki 

sprzf(t uzywany na budowie - powinien bye wyposazony w 

automatyczne podawanie sygnalow dzwif(kowych w czasie 

wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci 

automatycznego podawania sygnalow, kierowca lub operator 

zobowi:tzany bf(dzie do rf(cznego podawania sygnalow. Ponadto 

w/w sprzf(t wyposazony powinien bye w koguty blyskowe. 

3.1.3. Wydzielenia 	 oznakowania mleJsc prowadzenia robot 

budowlanych. 

3.1.3.1. 	 oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w 

obrf(bie jezdni po ktorych odbywa sift ruch drogowy wykonae 

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 

3.1.4. Spos6b 	 zabezpieczenia budowy przed dostf(pem osob 

nieupowaZnionych. 
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3.1.4.1. 	 Zaplecza placu budowy oraz mleJsca postojowe maszyn 

pojazd6w powinny bye dozorowane, a dozoruj~cy bt(d~ do 

niedopuszczania na dozorowany teren os6b postronnych. 

3.1.4.2. 	 Nadz6r techniczny oraz brygadzisci zobowi~zani bt(d~ do 

zwracania uwagi na zblizaj~ce sit( do miejsca wykonania rob6t 

osoby postronne i informowanie ich 0 zakazie wystt(powania 

bezposredni do strery rob6t - wszystkie osoby realizuj~ce roboty 

budowlane bt(d~ wyposazone w identyfikuj~ce ich odziez 

robocz~ i ochronna 

3.1.5. Spos6b zabezpieczenia parku 	maszynowego podczas przerw w 

pracy i w nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby 

nieupowaZnione. 

3.1.5.1. 	 Operatorzy i kierowcy maJa zakaz opuszczama kabiny w 

czasie pracy silnika 

3.1.5.2. 	 W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub 

operator, zobowi~zany jest do wyl~czenia silnika, wyjt(cia klucza 

ze stacyjki, pozostawienia dr~Zka zmiany biegu w pozycji biegu 

wstecznego lub pierwszego, zamknit(cia kabiny oraz podlozenia 

klin6w pod kola, w przypadku pozostawienia maszyny lub 

pojazdu na duzym spadku. 

3.1.5.3. 	 Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowae w 

wyznaczonym mleJscu na zapleczach placu budowy lub na 

placach budowy. Kabiny maszyn i pojazd6w zamkn~c na zamki 

lub kl6dki, a teren parkowania dozorowac. 

3.1.5.4. 	 teren parkowania maszyn i pojazd6w powmlen bye 

oswietlony w godzinach nocnych swiatlem elektrycznym. 

3.1.6. Spos6b zabezpieczenia urz~dzen elektrycznych. 
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3.1.6.1. 	 Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i 

placach budow, powinna bye zabezpieczona wyl~cznikami 

ro:micowo - pr~dowymi 

3.1.6.2. 	 Wszystkie elementy urz~dzen elektrycznych znajduj~ce Sit! 

pod napi~ciem zabezpieczye oslonami. 

4. Instruktaz pracownik6w. 

4.1. Szkolenie wst~pne stanowiskowe - instruktai: stanowiskowy - prowadzi 

bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowa.zniona 

przed podj~ciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym 

stanowisku lub zrnieniaj~cego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach 

instruktazu szkolony jest takZe zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla 

danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska 

pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowi~zuj~cy na kai:dym z 

tych stanowisk. Czynnosci te s~ potwierdzane zaswiadczeniami 

przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 

4.2. Uwzgl~dnienie w trakcie szkolenia wst~pnego zasad obowi~zuj~cych 

przy realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych i maj~cych wplyw na 

srodowisko wszelkie prace z udzialem maszyn, z ktorych w czasie awarii 

moze wyst~ie wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska 

substancji. 

4.3.okreslenie zasad post~powania w przypadku wyst~ienia zagrozenia dla 

ludzi i srodowiska (awarie, katastrofy) 

4.3 .1. 	Post~powanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny. 
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Kazdy pracownik w przypadku zauwaZenia wycieku oleju z urz~dzen 

technicznych uzywanych do transportu material6w oraz do wykonywania 

rob6t budowlanych zobowi~zany jest do: 

• 	 Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych 

zagrozen dla srodowiska 

• 	 Zgloszenie awarii bezposredniemu przelozonemu kierownikowi 

Budowy. 

lezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gzie nast(ij)il 

wyciek posypac ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajduj~cym sitt na 

trenie zaplecza budowy. 

W 	wyj~tkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostttpny moma go 

zast(ij)ic inn~ substancj~ absorbuj~c~ np. piaskiem lub trocinami. 

Po wykonani tej czynnosci nalezy przyst(ij)ic do usuniecie przyczyn 

wycieku lezeli pracownik nie jest w stanie sam usun~c tej przyczyny, jest 

zobowi'\.Zany powiadomic telefonicznie 0 tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a 

w przypadku nieobecnosci jego zastttpc6w. 

W celu powiadomienia nalezy skorzystac z kazdego dostttpnego zr6dla 

powiadamianie w tym r6wniez prywatnego telefonu kom6rkowego. 

Osoby powiadomione 0 zdarzeniu wysylaj~ na mleJsce awarll zesp61 

mechanik6w w celu usunittcia przyczyn wycieku. 

Material absorbuj~cy wymieszany z olejem naleZy zebrac do foliowego 

worka, a nastttpnie dostarczyc na teren bazy do magazynu tymczasowego 

skladowania i odpad6w niebezpiecznych. 

Pracownik zobowi'\.Zany jest powiadomic Kierownika Budowy 0 

USUlllttC1U awarll. 

lezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie ciek6w wodnych, gruntu, 

przedostal sitt do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia 

takiej mozliwosci, pracownik zobowi'lZ'lny jest bezzwlocznie powiadomic 
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najblizsz'ljednostktt panstwowej StraZy pozamej - tel. 989 z podaniern rniejsca 

zdarzenia, rodzajern substancji i przypuszczalna ilosci'l wycieku. 

4.3.2. Postttpowanie na wypadek zaistnienia katastrofY budowlanej 

Katastrof~ budowlana - jest niezarnierzone, gwahowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego CZttsci, a takZe konstrukcyjnych elernentow rusztowan, 

elernentow urz'ldzen forrnuj'lcych, scianek szczelnych i obudowy wykopow. 

W razie zaistnienia katastrofY budowlanej kaZdy pracownik jest zobowi'lZany: 

• 	 Udzielic pornocy poszkodowanyrn 

• 	 Powiadornic osobiscie lub z kaZdego dostttpnego ±rodla powiadornienia 


w tyrn rowniez z prywatnego telefonu kornorkowego, kierownika budowy 


a w przypadku nieobecnosci jego zastttpCtt. 


Kierownik Budowy jest zobowi'lZany : 

• 	 Przeciwdzialac rozszerzaniu sitt skutkow katastrofY 

• 	 Zabezpieczyc rniejsce katastrofY przed zrnianarni uniernozliwiaj'lcyrni 


prowadzenia postttpowania wyjasniaj'lcego (nie stosuje sitt do czynnosci 


rnaj'lcych na celu ratowania Zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniern 


sitt skutkow KatastrofY) 


• 	 Niezwlocznie zawiadorniC 0 katastrofie: 

o 	 Dyrekcjtt 

o 	 Wlasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 

o 	 Wlasciwego miejscowego Prokuratora 

o 	 Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu 

budowlanego. 

4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow 


srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczaj'lcych przed skutkarni 


zagrozen, 
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• Kamizelki ostrzegawcze - naleZy uzywac przez caly czas 

pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez 

operatorow obsluguj'\.cych wszelkiego rodzaju maszyn sprz~tu. 

• Koniecznosc uZywania innych ochron osobistych b~d'\. 

okreslali kierownicy bezposrednio na budowie przed 

przyst~ieniem do wykonania robot, przy ktorych stwierdzono 

koniecznose ich uzycia 

• Srodki ochrony osobistej powlnny zabezpieczae 

pracownikow przed urazami mechanicznymi spowodowanymi 

odpryskami rozbieralnych cz~sci nawierzchni oparzemaml przy 

stosowaniu gor'\.cych mas bitumicznych 

4.5. OkreSlenie 	 zasad bezposredniego nadzoru nad pracaml szczegolnie 

niebezpiecznymi. 

Obowi'lZek organizowania, przygotowania i kierowania pracaml W 

sposob bezpieczny, zabezpieczaj'\.cy przed wypadkami, zgodnie z 

obowi'\.zuj'\.cymi przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na 

kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie 

nadzoruj'\.cy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczye 

zast~pc~. 

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powmny bye znane 

adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej 

straZy pozamej i posterunku Policji 

Kierownik Robot odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadzist~ 

prowadz'\.cego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego 

wykonania tych prac. 

5. 	 Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego 
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5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru. 

o 	 Kai:dy pracownik ktory pierwszy zauwary pozar obowi<lzany jest 

natychmiast powiadomic 0 nim wsp61pracownikow oraz mne 

osoby, ktore w tej chwili znajduj<l si<t w strefie zagrozenia 

o 	 Nalezy zawiadomic z kai:dego dowolnego zrodla, w tym rowniez z 

prywatnego telefonu komorkowego Straz pozama podaj<lc: 

~ gdzie si<t pali (adres, nazw<t obiektu) 

~ Co si<t pali 

~ Czy jest zagrozenie ludzkie rycie 

~ Numer telefonu z ktorego si<t dzwoni oraz swoje nazwiska (po 

odlozeniu sruchawki nalery chwil<t odczekac, by umozliwic 

ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia) 

o 	 Nalery zawiadomic z kazdego dowolnego zrodla, w tym rowniez z 

prywatnego telefonu komorkowego, kierownika 

o 	 Nalezy udzielic pomocy osobom poszkodowanym 

o 	 Nalezy przyst<lPic do gaszema pozaru podr<tcznym sprz<ttem 

gasniczym zachowuj<lc przy tym szczegolna ostroznosc 

o 	 Do czasu przybycia Strary pozamej, kierownictwo akcji 

ratowniczej obejmuj<l w/w osoby, zgodnie z hierarchi'l, ktore 

organizuj<l akcje i rozdzielaj<l zadania. Pozostali pracownicy S<l 

zobowi<lzania pod porz<ldkowac si<t ich poleceniom. 

o 	 Podczas akcj i nalezy zachowac spokoj i nie wpadac w panik<t 
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W celu likwidacji zagrozen wynikajt}cych z prowadzenia robot naleZy: 

1. 	 stosowac sprz~t ochrony osobistej 

2. 	 wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprz~tu mechanicznego 

3. 	 ustawic tab lice ostrzegawcze 

4. 	 wykonac bariery ochronne 1,1 Om w odleglosci od kraw~dzi wykopow 

5. 	 zapoznac si~ z projektem montaZu studni i wpustow ulicznych 

6. 	 zakazany jest transport materialow nad stanowiskami roboczymi 

7. 	 naleZy dbac 0 stan nawierzchni drog 

8. 	 stosowac tylko sprz~t wlasciwy do transportu 

Podstawowe obowiqzki pracownikow w zakresie BHP 

1. 	 Przyst'Wienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po 

przeprowadzonym instruktaZu na stanowisku pracy. 

2. 	 Znajomosc przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju 

wykonanej pracy. 

3. 	 Wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ladu i porzttdku na 

stanowisku pracy. 

4. 	 Znajomosc zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, 

urzttdzen technicznych, sprz~tu i narz~dzi. 

5. 	 Dbalosc 0 stan techniczny narz~dzi, kabli i urzttdzen elektrycznych 

6. 	 Znajomosc telefonow alarmowych. 

7. 	 Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych. 

TELEFONY ALARMOWE 
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998 - Panstwowa Straz Pozarna 

997 - Policja 

999 - Pogotowie Ratunkowe 

112 - Z telefonu komorkowego 

. 'l .-t,). 
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