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Tuchola, dnia 24 listopada 2010 roku

ZDP.3450-31/2010
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść następujących zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241 i 240 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Powiatu Tucholskiego w ramach projektu kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej: 
Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów. Wielkość pozycji przedmiarowej dotyczącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej pochodzi z wykazu ilości projektowanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych , jednak                w wykazie tym brakuje kilku odcinków:  

- od 2+567,00 do 2+600,00 dł. 33 mb
- od 2+656,41 do 2+700,00 dł. 43,59 mb

- od 2+736,57 do 2+764,93 dł. 28,36 mb

- od 2+795,67 do 2+808,64 dł. 12,97 mb

- od 3+785,06 do 3+795,01 dł. 9,95 mb odcinek policzony, na którym nie planuje się nawierzchni 
- od 5+212,84 do 5+249,35 dł. 36,51 mb

- od 5+341,36 do 5+803,31 dł. 461,95 mb

co wiąże się ze zwiększeniem powierzchni zarówno kostki betonowej jak i warstw pośrednich. 
Odpowiedź nr 1: 

Poz. 51 jest 2303 powinno być 2430,23

Poz. 52 jest 2303 powinno być 2430,23

Poz. 53 jest 13286 powinno być 14802,08

Poz. 54 jest 685 powinno być 812,23

Poz. 55 jest 13743 powinno być 15259,08

Poz. 57 jest 10369 powinno być 11581,00

Poz. 58 jest 658 powinno być 828,00

Poz. 59 jest 165,41 powinno być 183,59

Pytanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących pozycji: Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa o grub. po zagęszcz. 15cm. Jaki materiał? Wymagania. Nie podano numeru Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź nr 2: 

Podbudowa z naturalnego kruszywa o grubości 15cm o wytrzymałości 5MPa. Zamawiający jako cechę wymogu stawia uzyskanie wytrzymałości 5MPa. Wybór kruszywa pozostaje do uznania wykonawcy. 

 Pytanie nr 3:

Proszę o zweryfikowanie ilości pozycji:

- poręcze ochronne rurowe U-11, poz. nr 107

- bariery ochronne SP-09, poz. nr 108.

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający pozostawia poz. 107 i 108 wg. wielkości jak w przedmiarze.
Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości dot. wykonania muru oporowego w ramach realizacji ww. zamówienia. W ST D-10.00.00 pkt. 2.3. zapisano, że kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Natomiast w dokumentacji projektowej (rysunek muru oporowego) podano tylko wysokość i ilość żelbetowych elementów typu L, co jest niewystarczające do prawidłowego skalkulowania ceny. Prosimy o opis techniczny wykonania muru oporowego uwzględniający klasę obciążenia oraz grubość ścianki i długość stopy dla żelbetonowych elementów typu L. 

Odpowiedź nr 4: 

Elementy żelbetowe typowe typu „L” stosowane tak jak dla wygrodzenia na placach składowych kruszyw:

· Beton C-30/37,

· Szerokość 100cm,

· Krawędzie fazowane, strona tylna gładka,

· Obciążenie p=5kN/m²,

· Powierzchnia licowa wewnętrzna chropowata.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”. 

Zamawiający:
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