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Przewodno ść cieplna materiałów 

λ 
Kod materiału  Opis 

W/mK 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 

2 
Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o 
grubości nie większej niŜ 1,5cm 700 

0.350 

3 Tynk silikonowy Ceresit CT 74 - ziarno 1,5 mm 1.000 

4 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040 

Opory przejmowania ciepła (mi ędzy powietrzem i strukturami) 

Rsi lub Rse Kod materiału  Opis 
m2K/W 

60 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) 0.130 

61 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła) 0.040 



 

 

 

Obliczenia warto ści współczynników U elementów budowlanych 

d λλλλ    R Uc Kody Element 
Materiał 

Opis 
m W/mK m2K/W W/m2K 

Ściana zewn ętrzna NIEOCIEPLONA  

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

2 
Mur z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej, ze spoinami o 
grubości nie większej niŜ 1,5cm 700 

0,370 0,350 1,057 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 

Grubo ść całkowita i Uk 0,40 - 1,26 0,79 



 

 

 

d λλλλ    R Uc Kody Element 
Materiał 

Opis 
m W/mK m2K/W W/m2K 

Ściana zewn ętrzna OCIEPLONA  

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

3 Tynk silikonowy Ceresit CT 74 - ziarno 1,5 
mm 

0,010 1,000 0,010 - 

4 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,140 0,040 3,500 - 

2 
Mur z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej, ze spoinami o 
grubości nie większej niŜ 1,5cm 700 

0,370 0,350 1,057 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

61 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

2 

Grubo ść całkowita i Uk 0,54 - 4,76 0,21 



 

 



 

 

 
Zestawienie stref 

Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło Numer 
strefy 

- m2 m3 oC kWh/rok 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd  kWh/rok 0,00 

 


