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Zarzad Drog Powiatowych w Tucholi




89-500 Tuchola 

NIP: 561-13-30-172 

REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112


e-mail: zdp@tuchola.pl 

strona: www.bippowiat.tuchola.pl 

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców, w postępowaniu 
nr ZDP3450 – 11/2010 „Przebudowa  dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż 
I etap)”:
1. Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą mineralno bitumiczną. Proszę o weryfikację ilości podanej mieszanki mineralno bitumicznej służącej do wyrównania istniejącej podbudowy dla poszczególnych etapów, tj: ETAP I - 459 t co przy powierzchni istniejącej  nawierzchni do wyrównania równej 1105.1 m2 (powierzchnia drogi minus poszerzenia), daje nam warstwę o średniej grubości ok. 18 cm (459[t]/1105,1[m2]/2,33 [t/m3]); ETAP II - 45,68 t, powierzchnia 453 m2, co daje warstwę o średniej grubości ok. 4cm; ETAP III - 290 t, powierzchnia 885 m2, co daje warstwę o średniej grubości ok. 14 cm. Czy takie grubości warstwy wyrównawczej są wymagane w celu wyrównania istniejącej nawierzchni?
Odp. Dla etapu I należy przyjąć 459 t mieszanki na odtworzenie stanu pierwotnego po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Nie należy przeliczać ilości masy na powierzchnię. Dla etapu II podane wartości są prawidłowe. Dla etapu III należy przyjąć powierzchnię do wyrównania 1260 m².
2. Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących rodzaju geosiatki zastosowanej do realizacji zadania. Przekroje konstrukcyjne oraz przedmiar wymagają zastosowania geosiatki o Rn powyżej 120 kN/m, natomiast Szczegółowa Specyfikacja Techniczna podaje przykłady geosiatek o znacznie niższej wytrzymałości, tj. 50 kN/m oraz 65 kN/m. Proszę o określenie jednoznacznych wymagań dotyczących geosiatki.
Odp. Należy ułożyć warstwę pośrednią z geosiatki o Rn powyżej 120 kN/m.

3. Poz. 31 przedmiaru robót dotyczy krawężnika wtopionego. Przedmiar podaje krawężnik 12x2,5cm, zapis powinien dotyczyć krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm.
Odp. Należy zastosować krawężnik 12 x 25 cm, zgodnie z przedmiarem.
4. Z jakiego betonu należy wykonać ławę pod ściek?
Odp. Na ławę należy przyjąć beton C12/15.
5. Jakie kruszywo łamane i jakiej frakcji należy zastosować na podbudowy?
Odp. Należy wykonać podbudowę z kruszyw twardych gr. 20 cm o wymiarach 0/31,5 mm.

6. Prosimy opublikować projekt docelowej organizacji ruchu lub zestawienie wg. typów znaków pionowych.
Odp. Należy przyjąć oznakowanie wg. przedmiaru.
7. Czy pozycja przedmiaru kanalizacji pkt. 4.4 nr 3 dotyczy wykonania wpustów ulicznych? Prosimy o plan sytuacyjny przedstawiający lokalizację studni i wpustów ulicznych, gdyż zamieszczona dokumentacja jest bardzo nieczytelna.
Odp. Plan sytuacyjny DOK_12_ZDP3450_11_2010.
8. Czy przewidziana jest wymiana gruntu na kolektorze deszczowym. O ile tak to jakie ilości?
Odp. Wymiana gruntu dotyczy ilości niezbędnych do zasypania wykopów.
9. W opisie przedmiotu zamówienia jest wykonanie separatora i piaskownika a w przedmiarze brak takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące lokalizacji i ilości w/w urządzeń.
Odp. I etap realizacji inwestycji obejmuje ul. Lipową, Kasztelańską i część ul. Wczasowej (od ul. Polnej do ronda). W tym etapie nie występują powyższe urządzenia.
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