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PROJEKTBUDOWLANY 

1. Opis 

1.1. Podstawa opracowania. 

Umowa Nr ZDP 3450-9/2007 zawarta w dniu 12.09.2007 z Zarz'ldern Drag Po

wiatowych w Tucholi. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotern opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na 

nazw'l "Przebudowa drag powiatowych 1003C i 1009C w 

Raci'lz w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i 

. sienia atrakcyjnosci turystycznej" (l etap) 

Opracowanie swoim zakresern obejrnuje przedrniotowy odcinek drag po

nr 1003C i 1009C w miejscowosci Raci'l2. 

Lokalizacj~ odcinka drogi wojewadzki obj~tego projektern przedstawiono 

rys. 0 Plan orientacyjny. 

zarnawienia obejrnuje : 

;.. poszerzenie jezdni do 6,0 rn, 

;.. wykonanie warstwy scieralnej z masy rnineralno-biturnicznej wg PN gr. 

4crn, 

;.. wykonanie warstwy wi'lz'lcej z masy mineralno-bitumicznej wwg PN gr. 

6 crn, 


;.. ulozenie geosiatki 


;.. profilowanie istniej'lcej nawierzchni, 


;.. przebudowa p~tli autobusowej, 


;.. korekta lukaw na skrzyzowaniach, 


regulacja zjazd6w, 


przebudowa i budowa chodnikaw, 


budowa elementaw spowolnienia ruchu, 
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);> rondo, 


);> regulacja urzqdzen obcych w jezdni i w chodniku, 


1.3. Materialy wyjsciowe 

• 	 Umowa ZDP3450-9/2007 zawarta w dniu 12.09.2007 r. z Zarzqdem Drog 

Powiatowych w Tucholi. 

• 	 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 

Badania konstrukcji nawierzchni oraz podloza gruntowego 

• 	 Wizja lokalna terenu obj~tego opracowaniem. 

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 


1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac dro


gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14.05.1999 r.). 


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z po:miejszymi zmia-


Stan ;stn;ejqcy 

Droga na projektowanym odcinku przebiega przez teren zabudowany . 

. e droga posiada przekro j uliczny oraz przekroj drogowy. 

W chwili obecnej droga powiatowa, klasy L - ulica Lipowa; klasy D 

Wczasowa oraz ul. Kasztelanska, posiada nawierzchni~ w zlym stanie 

szerokosci ok. 5,50 m . 

. ca Lipowa posiada na krotkim odcinku kolektor deszczowy, ktorego zly stan 


. czny nie pozwala na jego wykorzystanie dla odwodnienia ulicy. Ulica 


czasowa posiada cz~sciowe odwodnienie, ktore rozpoczyna si~ w okolicy 


Krotkiej a konczy si~ przy ulicy Sosnowej. Przedmiotowy odcinek kolek


nie nadaje si~ do remontu i zaprojektowano nowy odcinek kolektora desz


Pozostaly odcinek ul. Wczasowej posiada odwodnienie powierzch


z odplywem wody na otaczajqcy teren. 
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Istniejl:\.ca nawierzchnia bitumiczna jest sp~kana siatkowo, poprzecznie 

oraz podluZnie. Wyst~pujl:\.liczne laty po przekopach, remontach cZl:\.stkowych. 

Istniejl:\.ca nawierzchnia posiada odksztalcenia w profilu podluZnym 

poprzecznym. Powyzsze cechy swiadczl:\. 0 niedostatecznej nosnosci istniejl:\.cej 

konstrukcji nawierzchni. 

Grunty wyst~pujl:\.ce w podlozu, bezposrednio pod konstrukcjl:\. istniejl:\.cej na

wierzchni, Sl:\. wysadzinowe, kwalifikujl:\.ce podloze do grupy nosnosci G2. 

'{.

1.4.1. Warunkigruntowo - wodne. 

W podloZu drogowym stwierdzono obecnosc utwor6w czwartorz~dowych 

plejstocenskich tj. grunt6w spoistych : 

a) piask6w gliniastych 

b) glin piaszczystych 

W obr~bie projektowanej budowy nie stwierdzono wyst~powania wody 

towej do gl~bokosci 2,0 m ponizej niwelety istniejl:\.cej konstrukcji na-

W strefie bezposredniego oddzialywania podloza gruntowego na 

~ektowanl:\. konstrukcj~ nawierzchni zalegajl:\. grunty wysadzinowe, tj. : piaski 

iniaste, gliny piaszczyste kwalifikujl:\.ce podloze do grupy nosnosci G2• 

. 00 - 0,07 masa bitumiczna 


7 0,09 profilowanie kruszywem wapiennym 


,03 - 0,25 bruk kamienny, obrobiony 


- 0,30 podsypka piaskowa 


0- 0,50 piasek gliniasty, bezowy 


50 2,00 glina piaszczysta, brl:\.zowa 


wody gruntowej nie wyst~puje. 

http:kwalifikujl:\.ce
http:kwalifikujl:\.ce
http:wyst~pujl:\.ce
http:Istniejl:\.ca
http:Istniejl:\.ca
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1.5. Stan projektowy 

1.5.1. Parametry techniczne. 

Podstawowe parametry techniczne drogi nr 1010C przyj~te przy opracowaniu 

cz~sci drogowej projektu : 

kategoria drogi: droga powiatowa, 

klasa techniczna: L, 

kategoria ruchu: KR-3 

przekr6j drogi lx2 

szerokosc chodnika 2,0 m 

szerokosc pas a ruchu 3,0 m 

szerokosc jezdni 6,Om 

p~tla autobusow 

rondo 

pr~dkosc projektowa i miarodajna : 

~""-"""'~~-~-~~~'--"""---I~~----'-""~--" ---- ~-- ....I
I Vp , Vm 
I 	 I 

!___ ~_[~~l ___ L_ ..._.-'"______-~ .._.__ 
50 	 60 

2. 	Roboty rozbiorkowe. 

ramach rob6t rozbi6rkowych zaplanowano: 

• 	 Rozbi6rka kraw~Znika betonowego 

• 	 Rozbi6rka obrzeza 

• 	 Rozbi6rka chodnika z plytek bet.35x35x5 

• 	 Rozbi6rka konstrukcji jezdni w miejscach pohwzenia starej 

nawierzchni z nOWq tj. na poczqtki i na koncu projektowane

go odcinka jezdni 

• 	 Frezowanie 
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1.5.3. Rozwiqzania sytuacyjne. 

Rozwi'lzania sytuacyjne remontu drag powiatowych nr 1003C i 1009C 

przedstawiono na rys. 1. 

Zaprojektowano przekraj uliczny na calej dlugosci odcinka. 

Zaprojektowano jezdni~ obramowan'l kraw~mikiem z obustronnymi 

chodnikami szerokosci 2,0 m ze spadkiem poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. 

Na skrzyzowaniu ulicy Lipowej, ulicy Kasztelailskiej i ulicy Wczasowej 

zaprojektowano male rondo 0 srednicy 10m i szerokosci pierscienia 3,0 m. 

Zaprojektowano elementy spowalniaj'lce ruch takie jak: 

• Azyl z przejsciem dla pieszyeh 

• Wykonanie zalaman kanal6w ruchu 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

Spadki podlume zostaly pokazane na profilaeh podlumych, spadki 

czne zostaly pokazane na planie sytuacyjno - wysokosciowym i 

. ach konstrukcyjnych. 

Przyj~to nast~puj'lce parametry geometryczne : 


- szerokosc pasa ruehu - 3,0 m 


- szerokosc chodnika - 2,00 m 


szerokosc ci'tgu pieszo-rowerowego 3,5 m 

5.4. Nawierzchnia i przekroj normalny jezdni 

Przekroje normalne wraz podanymi konstrukejami pokazano na rys. nr 3 

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

Warstwa seieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4 em 


Warstwa wi'lz'lca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6 cm 




y 
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~ Geosiatka 

~ Warstwa profilowa grubosei min. 3 em z betonu asfaltowego 0/16 

~ Istniejl.lea konstrukeja jezdni 

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach i na rondzie 

~ Warstwa seieralna z betonu asfaltowego BA 0112,8 gr. 4 em 

~ Warstwa wil.lzl.lea z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6 em 

~ Geosiatka 

~ Podbudowa zasadnieza z betonu asfaltowego gr. 7 em 

~ Podbudowa z kruszywa lamanego twardego gr. 20 em stabilizowanego 

meehanieznie 

Warstwa odeinajl.lea z piasku gr. 20 em 

~ Profilowane i zagttszezone podloze gruntowe 

Konstrukcja nawierzchni pierscienia 

Kostka granitowa 9111 em, 

~ Podsypka eementowo - piaskowa gr. 5 em 

~ Pobdudowa z kruszywa lamanego gr. 25 em 

~ Warstwa odcinajl.lea z piasku gr. 20 em 

Profilowane i zagttszezone podloze gruntowe 

Parametry geometryczne : 

- szerokoscijezdni - zgodnie z pkt. 1.5.3. 

- poehylenia poprzeezne jezdni na odeinku prostym i = 2%, 

poehylenie poprzeezne nawierzehni piedeienia i = 5% 

Projektowana niweleta. 

Przekr6j podlumy drogi przedstawiono na rys. nr 2 

Drogtt w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby wyeliminowac 10

deformaeje niwelety i umozliwic zastosowanie przyjtttej teehnologii. Po

enia podlume drogi wynikajl.l z poehylen istniejl.leyeh. 
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Whlezenie si~ projektowanej niwelety na koneaeh remontowanego odcinka w 

istniej'ley przebieg w przekroju podluznym drogi projektowanej wykonano na 

odeinkaeh wei~cia dlugosei 10m. 

1.5.6. Zjazdy. 

Przewiduj~ si~ budow~ zjazdow 0 nast~puj'leej konstrukeji : 

y Kostka betonowa kolorowa gr. 8 em na podsypee eementowo - piaskowej 

gr. 3 em 


y Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 20 em 


y Warstwa odeinaj'lea piaskowa gr. 10 em 


y Profilowane i zag~szezone podloze 


Parametry geometryczne : 


- szerokos6 2,0 m 


- poehylenie i 2% 


.5.7. P~tla autobusowa 

.duj~ si~ przebudow~ p~tli autobusowej 0 nast~puj'leej konstrukeji : 

Wars twa scieralna z betonu asfaltowego BA 0112,8 gr. 4 em 

Warstwa wi'lz'lea z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6 em 

Geosiatka 

Podbudowa zasadnieza z betonu asfaltowego gr. 7 em 

Podbudowa z kruszywa lamanego twardego gr. 20 em stabilizowanego 

meehanieznie 

Warstwa odcinaj'lea z piasku gr. 20 em 

Profilowane i zag~szezone podloze gruntowe 

Parking przy kosciele. 

'duj~ si~ przebudow~ parkingu 0 nast~puj'leej konstrukeji : 

Kostka betonowa gr. 8 em na podsypee eementowo - piaskowej gr. 3 em 



Zaprojektowano 
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~ Podbudowa zasadnieza z kruszywa lamanego twardego gr. 25em 

~ Warstwa odeinaj'lea z piasku gr. 20 em 

~ Profilowane i zag~szezone podloze 

1.5.9. Chodniki. 

Przewiduj~ si~ budow~ ehodnikow 0 nast~puj'leej konstrukeji : 

~ Kostka betonowa gr. 8 em, koloru szarego 


~ Podsypka eementowo - piaskowa gr. 3 em 


~ Podsypka z piasku gr. 10 em 


~ Profilowane i zag~szezone podloze gruntowe 


Parametry geometryczne : 

~ szerokosc 2,0 m 


~ poehylenie i = 2% 


Odwodnienie 

odprowadzenie wod opadowyeh z nawierzehni do 

~ektowanego kolektora deszezowego poprzez wpusty ulieme oraz nadanie 

. ednieh spadkow poprzeemyeh i podlumyeh 

W km 14+ 164 do km 14+198 zaproj ektowano przykraw~znikowy seiek 

. ekt odwodnienia stanowi odr~bne opraeowanie. 

Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu 

Zaprojektowano rondo na skrzyzowaniu ul. Lipowej, ul. Wezasowej i ul. 

Zaprojektowano elementy spowalniaj'lee rueh takie jak: 

• Azyl z przejseiem dla pieszyeh 

• Wykonanie zalaman kanalow ruehu 

• Oznakowanie pionowe i poziome 



.470/3, 103/2, 494/9, 553/2, 212/33 

, 

Starosta Tucholski
1.5.12. Uzgodnienia 

Przed przyst'UJieniem do robot wykonawca jest zobowillzany zapo

znac si~ z lokalizacjll urzlldzen obcych i zglosic rozpocz~cie robot administrato

rom obcych urzlldzen zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. W szystkie inne 

urzlldzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa naleZy uzgodnic z ich uzyt

kownikami a wlazy, wpusty, zasuwy i studnie naleZy podniesc do poziomu pro

· jektowanej niwelety w przekroju podrumym i poprzecznym. Wszelkie roboty w 

poblim urzlldzen obcych, naleZy wykonac r~cznie z zachowaniem naleZytej 

· ostromosci i pod nadzorem osob administrujllcych tymi urzlldzeniami. 

Wszystkie uzgodnienia Sll za1llczone w projekcie i nalezy si~ z nimi 
zapoznac. 

· 1.5.13. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 

Informacja BIOZ obj~ta jest osobnym opracowaniem. 

Stan prawny. 

Istniejllce dzialki przeznaczone pod drog~: dzialki Nr 87814, 967, 

.88014, 878/3, 880/10, 20115, 555/2, 194/15, 674,606/1, 606/2, 189/5, 189/6, 

18917, 189110,22612,224/1,212/31,222/1,219/2,220/2, 212/32, 21511, 21311, 

166, 21111, 207/5, 20911, 470/6, 21311, 207/3, 213131, 20611, 203/2, 10511, 

Dzialki wymagajllce podzialu z przeznaczeniem pod drog~: dzialki nr 

878/6,878/2,20113,197, 11l9, 1112,59711,765,601,60411,605/2,61311, 

189/6, 189/8, 189/11, 12711, 253/2, 21913, 220/3, 217, 106/2,206/2, 

3/3,202, 105/2, 10311,388,386,470/2,480,9011,89,553/3,212/34. 
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1.5.15. Uwagi 

Przebudow~ istniejG\.cej infrastruktury kolidujG\.cej z projektowanym 

ukladem drogowym oraz projektowanym odwodnieniem nalezy rozwiGlZae w 

odr~bnych opracowaniach. 

Na parkingu przy kosciele przewiduje si~ usuni~cie 3 drzew na ktore b~dzie 

musiala bye wydana decyzja na ich wycink~. 

inz. Mariusz Jablonski 

1

uprawnienia t>U<1owlll'"e 00 prOjektowania 

w specjelnOSel kOMlruKcyjno· bU<1ow1aneJ 


bez ograniczer'i 

mewid.: UA.V.7341·SI22198Wk 
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I CZ£.(;C OPISOH'A 

, 	 Ogolny opis bndowy geologicznej i warunkow wodnych 

3. 	\Vyst~powanie grnntow w:}tptm'Ych i wysadzino"'Ych w strefie bezposredniego 
oddzialywania nawierzchni 

4. 	Opis stann istniej~cej nawierzchni 

5. 	W nioski z badaii 

6. 	 \"yniki badaii polo"'Ych i laboratoryjnych : 

a) Gruntow z wierceii geotechnicznych 
b) Konstrnkcji istniej~cej nawierzchni 
c) Karty otworow l\iertniczych 

7 Objasnienie znakow 

8 Plan sytnacyjny 



1. Wstep: 

Celern opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych podloZa gruntowego 

oraz istniejq.cej nawierzchni projektowanej przebudowy skrzyzowania drog powiatowych nr 

1003 C i 1009C w m. Raci'lZ. 

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z Instruk.cj£l DP-T 13 ,,Badania 

geotechniczne do projektowania i przebudowy drog, zatwierdzone przez Ministerstwo 

Kornunikacji w ok61niku nr CZDP-3/77 z dnia 1O.12.1977r. oraz Dz. Ustaw nr 4311999. 

Badania terenowe polegaly na wykonaniu 1 otworu geotechnicznego swidrem 

spiralnyrn okienkowyrn do gl~bokosci 2,Om - ~cznie 2,Omb. Otw6r wykonano w 

charakterystycznyrn pkt. maj£lcyrn wplyw na projektowan£lprzebudow~ skrzyZowania. 

Wszystkie rodzaje grunt6w wyst~puj'lCych w otworach geotechnicznych zostaly poddane 

analizie makroskopowej w terenie (karta otworu), okreslono stan zawilgocenia gruntu, stopien 

zag~szczenia , barw~, domieszki gruntu , zawartosc c~sci organicznych , poziom wody gruntowej. 

Probki gruntu z otworu poddano szczeg6lowyrn badaniom cech fizyczno-mechanicznych w 

laboratorium . 

Wykonano badanla: 


wilgotnosci naturalnej 


stopnia plastycznosci 


wskaZnika nosnosci CBR 


2. Og6lny opis budowy geologicznej i warunk6w wodnych : 

W podlozu drogowyrn stwierdzono obecnosc utworow czwartorz~dowych plejstocenskich tj. 

grunt6w spoistych: 

a) piask6w gliniastych 

b) glin piaszczystych 

W obr~bie projektowanej budowy rue stwierdzono wyst~powania wody gruntowej do 

gl~bokosci 2,Om poniZej niwelety istniej£lcej konstrukcji nawierzchni. 

Wyniki badan fizyczno me.chani.czny.ch przedstawiono w "Wynikach wiercen geotechnicznych" 

http:me.chani.czny.ch


3. Wystepowanie grunt ow w§;tpliwych i wysadzinowych : 


W strefie bezposredniego oddzialywania podloZa grunt owego na projektowan~ konstrukcjlt 

nawierzchni za1egaj~ grunty: 

• 	 wysadzinowe, tj: piaski gliniaste, gliny piaszczyste kwalifikuj~ce podloze do grupy 

nOSnosci O2. 

4. Opis stanu istniej'lcej nawierzchni : 

Istniej~c~ nawierzchni~ stanowi: 

• 	 Nawierzchnia: 


- masa bitumiczna 0 grubosci 7,Ocm 


• 	 Podbudowa: 

- profilowanie kruszywem wapiennym 0 sredniej grubosci warstwy 2,Ocm 

- bruk karnienny, obrobiony, 0 grubosci 16,Ocm 

- podsypka piaskowa 0 grubosci 5,Ocm 

Istniej~ca nawierzchnia bitumiczna jest sp~kana siatkowo, poprzecznie oraz podhIZnie. 

Wyst@uj~ liczne laty po przekopacb, remontach C14Stkowych. Istniej~ca nawierzchnia posiada 

odksztalcenia w profilu podlui:nym i poprzecznym. POwyZsze cechy swiadc~ 0 

niedostatecznej nosnosci istniej~cej konstrukcji nawierzchni. 

5. 	Wnioski : 

Na podstawie przeprowadzonych badail, stwierdza si~, ze: 

• 	 Istniej~ca konstrukcja nawierzchni posiada niedostatec~ nosnosc 

• 	 Grunty wyst~uj~ce w podlozu, bezposrednio pod konstrukcj~ istniej~cej nawierzchni, 

s~ wysadzinowe, kwalifikuj~ce podloze do grupy nosnosci G2. 

W zwi¥ku z powyzszym nalei.y: 

• 	 Na projektowanych poszerzeniach wykonac warstwlt ods~czaj'\C~ 0 grubosci min. 20cm 

z kruszywa naturalnego 0 wodoprzepuszczalnosci K>=8m1dobl(. 

• 	 Now~ konstrukcjlt nawierzchni na poszerzeniacb, zaprojektowac zgodnie, z: Katalogiem 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i P6lsztywnych, zatwierdzonym 

zar~dzeniem nr 6, Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych z dn. 24.04.1997r., 

przyjmuj~c kategorilt ruchu max. KR-3. 



• 	 Istniej,!:c,!: konstrukcj(( nav,rierzchni naleiy wzmocni6 poprzez: 

u!ozenie warstwy profilowej 0 grubosci min. 3cm z betonu asfaJtowego 0/16 wg 

PN-S-96025 :2000 

u!ozenie geosiatki powlekanej polimeroasfaltem 

ulozenie 6cm warstwy wi'l:i1:lcej z betonu asfaJtowego 0120 wg PN-S-96025:2000. 

ulozenie 4cm warstwy scieralnej z betonu asfaJtowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000. 

dla zwi~kszenia trwalosci warstw bitumicznych, naJe.zy wykona6 sprysk 

mi((dzywarstwowy emulsj,!: asfaJtow'!: kationow'l:, szybko rozpadow,!: K-60. 

mgr 1r;2, lViiecz) :Ia ; Anto iak 
up;'. r:r '11~n4 va. ,Warsz a 

up!. n:' '';;P·KZ·73/2/511! 
VUP:8DfCioni01 

uL GU::NE:i2 20, leL 381 4057 
86-005 8 I At!: 8 tOT p, 



l WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH 

Dot. przebudowy skrzyzowania drag powiatowych l003C i I009C w m. Racillz 

Otwar Dr 1 

0,00-0,07 masa bitumiczna 

0,07·0,09 profiJowanie kruszywem wapiennym 

0,09-0,25 bruk kamienny, obrobiony 

0,25-0,30 podsypka piaskowa 

0,30-0,50 piasek gliniasty, bezowy 
, 

Wn=14,6%, h=0,120, CBR=8,5%, (G2) 

0,50-2,00 gJina piaszczysta, br/izowa 

Wn=17,2%, h=0,220, CBR=5,4%, (G2) 

Lustro wody gruntowej - nie wyet~puje 



WYNIKI BADAN GRUNTOW 

Dot. przebudowy skrzyiowania drog powiatowych l003C i I009C w m. Raci~i 

Nr 
Otwon! 

Przelot 

(m] 

WilgotlloSC uaturalna 
Wn 

[%] 

Wskainil;: 
Nosnosci 

CBR 
[%J 

Stopieli 
plastycznosci 

Ii 

1 
0,30-0,50 

0,50-2,00 

14,6 

17,2 

8,5 

5,4 

0,120 

0,220 



WYNIKI BADAN KONSTRUKCn ISTNIEJA.CEJ 

NA WIERZCHNI 


Dot. przebudowy skrzyzowania drog powiatowycb l003C i l009C w m. RacillZ 

Nr 
pkt I Rodzaj warstw konstrukcyjnycb uawierzebni 

Grubosc warstw 
konstrukeyjnycb [em] 

1 

Masa bitumiczna 

Profilowanie kruszywem wapiennym 

Bruk kamienny, obrobiony 

Podsypka piaskowa 

7 

2 

16 

5 
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW 

UZYTYCH NA PRZEKROJACH 


GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY 
N B nasyp budowlany + domieszki 

nN nasyp nie budowlany /I przewarstwienia (wkladki) 

Gb gleba I na pograniczu 

( ) uzupelnienia skladu np. nasypu 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1 numer otworu 
50,14 rz~dnaterenu 

H grunt pr6chniczny (humus) 2%<loms;5% 

Nm namul 5%<loms;30% OPROBOWANIE WIERCENIA 
T tort 30%<lom pr6bka 0 naturalnej strukturze (NNS) T 
GRUNTY MINERALNE RODZIME 

(NIESKALISTE) 
KW wietrzelina 

KWg wietrzelina gliniasta 

KR rumosz kamieniste 
KRg 
KO 
2: 
2:g 
Po 

rumosz gliniasty 

otoczaki 

zwir 

zwir gliniasty 

posp61ka 

gruboziarniste. 

2,56 
-'E-.... 

52,34 

Pog 
Pr 

posp6lka gliniasta 

piasek gruby 

Ps 
Pd 

piasek sred ni 

piasek drobny 

drobnoziarn
niespoiste 

iste 

P1t piasek pylasty 

Pg piasek gliniasty 

1tp pyl piaszczysty 

1t pyl 

Gp 
G 
Gn 

glina piaszczysta 

glina 

glina pylasta 

drobno
ziarniste 
spoiste 

Gpz glina piaszczysta zwi~zla 

Gz glina Z'Ni~zla 

Gnz glina pylasta zwi~zla 

Ip il piaszczysty 
I i/ 

In iI pylasty 

GRUNTY SKALISTE 

ST skala twarda 13 

pr6bka 0 naturalnej wilgotnosci (NW) 
pr6bka wody gruntowej (WG) 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej 

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie 

wiercenia i rz~dna 

nawiercony poziom wody gruntowej 


grunt nawodniony 


OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN 

;6) sonda cylindryczna SPT (Hose udar6w) 

~sondowania sonda udarowq lekkq c 

OZNACZENIE STANU GRUNTU 


ID=0,50 stopien zag~szczenia 


IL=0,20 stopien plastycznosci 


INNE OZNACZENIA 


® numer warstwy geotechnicznej 

® I rzut projektowanego obiektu, numer i ilosc kond. 

SM skala mifi!kka --...----.-.------. projektowany poziom posadowienia 

INNE GRUNTY NIETYPOWE --  granice litologiczno-stralygraficzne (warstwy) 

NIE OBJETE NORMA 
Kr kreda 

Gy gytia 

Cb w~giel brunatny 

Ck w~giel kamienny 

na przekrojach 

-
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BRD 
inz. Mariusz Jablonski, ul. Wiejska 83, 87-822 WLOCLA WEK 

tel. Ifax (054) 230-91-53, NIP: 888-101-36-49 

= ; 

INWESTYCJA 

cz~st 
PROJEKTU: 


BRANZA: 


OBIEKT: 


INWESTOR 


PROJEKTANCI 


GI. Projektant 


Asystent 

projektanta 


- - - -.-.-.-- -- - -	 

"Przebudowa drogi powiatowej 1003 C i 1009 C w miejseowosci 
Raeiqz w eelu poprawy bezpieczenstwa ruehu drogowego i 

podniesienia atrakeyjnosci turystycznej" (I etap) 

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA Z-DROWIA ...~ 

BIOZ 

Drogowa 


CPV 45233000-9 

- - ---- - - - ----------- -.-----------_.-------.---- ----.-- - -- 

"Przebudowa drogi powiatowej 1003 C i 1009 C w miejseowosci 
Raciqz w eelu poprawy bezpieezenstwa ruehu drogowego i 

podniesienia atrakeyjnosci turystyeznej" (I etap) 

dz. NT 878/6,967,880/4,878/3,878/6,880/10, 878/2,201/5,201/3,197, 
1119,1112,555/2,194/15,597/1,674, 765,601,604/1,605/2,613/1, 

606/1,606/2,189/5,189/6,189/8,189/7,189/10, 189/11,127/1,226/2, , 
253/2,224/1,212/31,222/1,219/2,220/2,219/3, 220/3, 213/32, 217, 


.215/1,213/1,166,211/1,106/2,207/5,209/1,470/6, 213/1, 207/3, 213/31, , 

206/1,206/2,203/3,203/2,202,105/1, 105/2,470/3,103/2,103/1,388, 


386, 47f!~,.i~PL~01J'~?!.194/yL553/~! 553/3,)12/34,-213/33 

Zarz~d Dr6g Powiatowych 


VI. Przemyslowa 6 

89-500 Tuchola 

Nr uprawnieii
Imi~ i nazwisko 	 : Podpis 

: projekt(),\\,ych
i uprawnienia bqdowlane do projektowania , 


. . M' J hi ' ki! w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 
 ?
mz. arlUsz a ons 	 ! bez ograniczen 


: NR: UA-V -73-!2--:~!.~~~~§' Wk . .._ 


inz. Renata Krajczewska - J~drusiak 11 . ----··--l-~Asystent Bozena Krajczewska
projektantaQ

Wloclawek 15 stye zen 2008 

Srarosta Tucbolski 
(3) 

Zatqcznik do decyzji: 

NrW.~.1~.?.1jLJ.J...)~OIO~ 

z up. Starosty 

Krystyna Szerszyn 
Kie!cwnik Refefatu Budowmclwa 
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Informacja BIOZ 

Szezegolowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosc ieh wykonania: 

>-	 ROBOTY PONIIAROWE 

o 	 Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotaeh ziemnyeh - trasa 

drog w terenie rowninnym. 

>-	 ROBOTY ROZBIORKOWE 

o 	 Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumieznej 0 

gr. od 0 do 3 em z wywozem materialu z rozbiorki 

o 	 Wywiezienie frezowin z terenu rozbiorki przy 

meehanieznym zaladowaniu i wyladowaniu samoehodem 

samowyladowezym - dodatek za kaidy nast«pny rozpoez«ty 

1km-9km 

o 	 Meehaniezna rozbiorka kraw«znikow betonowyeh 15x30 em 

wraz z 1aw'l 

o 	 Rozebranie obrzezy betonowyeh 

o 	 Rozebranie ehodnikow z plyt betonowyeh 0 wymiaraeh 

35x35x5 em na podsypee piaskowej 

o 	 Rozebranie nawierzehni z mas mineralno-bitumieznyeh gr. 3 

em meehanieznie 

o 	 Rozebranie podbudowy z brukowea gr. 17em meehanieznie 

>-	 ROBOTY ZIEMNE 

o 	 Wykonanie wykopow meehanieznie w gruneie kat. III-IV z 

transportem urobku na nasyp samoehodami na odL do 1 km 

wraz z zag«szezeniem gruntow w nasypie i zwilzeniem w 

miar« potrzeby warstw zag«szezanyeh wod'l 

2 



o 	 Wykonanie nasyp6w meehanieznie z gruntu kat. I-II z 

transportem urobku na nasyp samoehodami na odl. 10 km 

wraz z formowaniem i zag~szezeniem nasypu i zwilzeniem w 

miar~ potrzeby warstw zag~szezanyeh wod't 

~ 	PODBUDOWY 

o 	 Koryta wykonywane meehanieznie gl. 10 em w gruneie kat. 

II-VI na ealej szerokosei jezdni (poez'ttek i koniee jezdni) 

o 	 Koryta wykonywane meehanieznie gl. 13 em w gruneie kat. 

II-VI na ealej szerokosei jezdni - przejseia dla pieszyeh 

wymeslOne 

o 	 Koryta gl. 45 em wykonywane w gruntaeh kat. II-IV na 

poszerzeniaeh jezdni 

o 	 Koryta wykonywane meehanieznie gl. 24 em w gruneie kat. 

II-VI na ealej szerokosei zjazd6w 

o 	 Koryta wykonywane meehanicznie gl. 45 em w gruneie kat. 

II-VI na ealej szerokosei zatoki autobusowej 

o 	 Warstwy podsypkowe piaskowe zag~szezane meehanieznie 0 

gr.5 em - ehodniki i eiqg pieszo-rowerowy 

o 	 Warstwy odeinaj'tee zag~szezane meehanieznie 0 grubosci 

18 em - wyspy (azyle) 

o 	 Warstwy odeinaj'tee zag~szezane meehanieznie 0 grubosei 

10 em - zjazdy 

o 	 Warstwy odeinaj'tee zag~szezane meehanieznie 0 grubosei 

20em 

o 	 Warstwy odcinaj'tee zag~szezane meehanieznie 0 grubosei 

20em (poez'ttek i koniee jezdni) 

o 	 Warstwy odeinaj'tee zag~szezane meehanicznie 0 grubosci 

20 em - przejseia dla pieszyeh wyniesione 

3 



o 	 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanyeh gr. 20 em 

(poezl:\.tek i koniee jezdni) 

o 	 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanyeh gr. 25 em 

o 	 Podbudowy betonowe gr.15 em piel~gnowane piaskiem 

wodl:\. - zjazdy 

o 	 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanyeh gr. 20 em 

o 	 Podbudowy zasadnieza z mieszanek mineralno-bitumieznyeh 

asfaltowyeh gr. 7 em 

o 	 Wyrownanie istniejl:\.eej nawierzehni mieszankl:\. mineralno

bitumieznl:\. asfaltowl:\. meehaniezne ( min. 3 em) - grys 0116 

wg tabeli 

y 	 NAWIERZCHNIE 

o 	 Kraw~zniki betonowe wystaj'lee 

wykonaniem law betonowyeh 

piaskowej 

0 wymiaraeh 15x30 em z 

na podsypee eementowo

o 	 Kraw~zniki betonowe wtopione 0 wymiaraeh 12x25 em bez 

law na podsypee eementowo-piaskowej 

o 	 Obrzeza betonowe 0 wymiaraeh 30x8 em na podsypee 

piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem 

o 	 Chodniki i ei'l,g pieszo-rowerowy z kostki brukowej 

betonowej grubosei 8 em na podsypee eementowo-piaskowej 

z wypelnieniem spoin piaskiem (kolor szary) 

o 	 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na 

podsypee eementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin 

piaskiem (kolor ezerwony) 

o 	 Nawierzehnia z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na 

podsypee eementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin 

piaskiem (kolor ezerwony) 

4 



o 	 Nawierzehnia z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na 

podsypee eementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin 

piaskiem (kolor szary) 

o 	 Oezyszezenie meehaniezne nawierzehni drogowyeh 

bitumieznyeh 

o 	 Skropienie asfaltem nawierzehni drogowyeh 

o 	 Ulozenie warstwy posredniej z geosiatki 0 Rn powyzej 120 

kN/m na ealej powierzehni jezdni 

o 	 Nawierzehnie z mieszanek mineralno-bitumieznyeh 

asfaltowyeh 0 grubosei 6 em (warstwa wi::tz::tea) 

o 	 Nawierzehnie z mieszanek mineralno-bitumieznyeh 

asfaltowyeh 0 grubosei 4 em (warstwa scieralna) 

y 	 OWODNIENIE 

o 	 Seieki uliezne z kostki brukowej betonowej na lawie 

betonowej gr. 25 em - kostka w dw6eh rzttdaeh 

y 	 ROBOTY WYKONCZENIOWE 

o 	 Regulaeja pionowa studzienek dla urz::tdzen podziemnyeh 

przy objtttosei betonu w jednym miejseu od 0.1 do 0.2 m3 

y 	 OZNAKOW ANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 

o 	 Pionowe znaki drogowe - zdjttcie znak6w lub drogowskaz6w 

o 	 Portteze oehronne sztywne z podehwytem i przeeiqgiem z rur 

sr. 60 i 38 mm 0 rozstawie slupk6w z rur Sf. 60 mm co 1.5 m 

o 	 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowyeh 

o 	 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegaweze i informaeyjne 0 pow. do 0.3 m2 

5 
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o 	 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i infonnacyjne 0 pOW. ponad 0.3 m2 

o 	 Oznakowanie poziome jezdni farb'\. chloro kauczukow'\. 

linie segregacYJne kraw~dziowe ci~le malowane 

mechanicznie 

o 	 Oznakowanie pozlOme jezdni farb'\. chloro kauczukow'\. 

linie segregacyjne i kraw~dziowe przerywane malowane 

mechanicznie 

o 	 Oznakowanie poziome jezdni farb'\. chloro kauczukow'\. 

linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane 

mechanicznie 

o 	 Roboty ziemne pod kolektor 

o 	 Montaz kolektora 

o 	 Roboty ziemne- podl'\.czenie wpustow deszczowych 

o 	 Montaz rur- podl'\.czenie wpustow 

o 	 Wycinka drzew 

y 	 rNWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 

o 	 Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego 

1. 	 Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfik~ nalezy uwzgl~dnic w planie BiOZ 

1.1.Roboty wykonywane 	w obr~bie jezdni, po ktorych odbywa si~ ruch 

drogo\\ry. 

2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst~powania. 

2.1.Potkniecie, 	 pos1izgni~cie si~ i upadek na tym samym poziomie 

nierownosci terenu, namokni~te grunty - wyst~puj'\. na calej budowie 

przez caly okres wykonywania robot 

6 
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2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty 	 wyst~puje 

na terenie placu budowy i zaplecza w czasie r~cznego i mechanicznego 

przemieszczania przedmioty przez caly czas trwania budowy 

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy - wyst~puje 

na terenie placu budowy i zaplecza w czasie r~cznego i mechanicznego 

przemieszczania materialy przez caly czas trwania budowy 

2.4.Najechanie przez srodki transportu - wyst~pujll podczas transportowania 

wszelkiego rodzaju materia16w, narz~dzi i sprz~tu jak rowniez przy 

istniejllcym ruchu drogowym - wyst~pujll w czasie calego okresu 

realizacji kontraktu 

2.5.Najechanie przez maszyny - wyst~puje w czaSIe wykonywania 

wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robot ziemnych z 

uZyciem ladowarek rowniarek walcow itp. - wyst~pujll w czasie calego 

okresu realizacji kontraktu 

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzlldzenia - wyst~puje w czaSIe prac, 

przy ktorych wzywane Sll pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki itp. 

wyst~pujll w czasie calego okresu realizacji kontraktu 

2.7.Uderzenia 0 nieruchome przedmioty - wyst~puje na calym placu budowy 

i zapleczu placu budowy przez caly okres prowadzenia robot. 

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren 

placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania 

materialow, podczas prowadzenia robot rozbiorkowych - przez caly 

okres budowy. 

7 
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2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami b~dqcymi w ruchu 

elektronarz~dzia oraz urz'ldzenia znajduj'lce si~ na budowie, przez cary 

okres realizacji budowy. 

2.10. 	 Porazenia pr'ldem elektrycznym - wyst~puj'l w czaSle calego 

okresu realizacji kontraktu w czasie poslugiwania si~ elektronarz~dziami 

oraz w czaSle obslugi maszyn i urz'ldzen nap~dzanych energi'l 

elektryczn'l 

2.11. 	 Obrazenia doznane w skutek rozerwama Sl~ tarczy - podczas 

wykonywania wszelkich robot z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania 

wyst~puj'l w czasie calego okresu realizacji kontraktu 

3. Spos6b wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozeii. 

3.1. Wydzielani i oznakowane b~d'l nast~puj'lce miejsca niebezpieczne: 

3.1.1. strefy 	 niebezpieczne wynikaj'lce z pracy maszyn drogowych. 

Wyznaczony pracownik powinien obserwowae prac~ koparki lub 

ladowarki i zapobiegae wejsciu do strefy pracownikow i osob 

postronnych 

3.1.2. Pracuj'lce maszyny i urz'ldzenia. 

3.1.2.1. 	 Samochody samowyladowcze skrzyniowe, rowniarki, 

frezarki, rozscielacze, walce oraz inny ci~Zki sprz~t uzywany na 

budowie - powinien bye wyposazony w automatyczne 

podawanie sygnalow dzwi~kowych w czaSIe wykonywania 

manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci 
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automatycznego podawania sygnalow, kierowca lub operator 

zobowiqzany bl'tdzie do rl'tcznego podawania sygnalow. Ponadto 

w/w sprzl'tt wyposazony powinien bye w koguty blyskowe. 

3.1.3. Wydzielenia 	 oznakowania mlejSC prowadzenia robot 

budowlanych. 

3.1.3.1. 	 oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w 

obrl'tbie jezdni po ktorych odbywa sil't ruch drogowy wykonae 

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 

3.1.4. Sposob 	 zabezpieczenia budowy przed dostl'tpem osob 

nieupowazni onych. 

3.1.4.1. 	 Zaplecza placu budowy oraz mlejSCa postojowe maszyn 

pojazdow powinny bye dozorowane, a dozorujqcy bl'td'l do 

niedopuszczania na dozorowany teren osob postronnych. 

3.1.4.2. 	 Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowi'lzani bl'td'l do 

zwracania uwagi na zblizaj'lce sil't do miejsca wykonania robot 

osoby postronne i informowanie ich 0 zakazie wystl'tpowania 

bezposredni do strefy robot - wszystkie osoby realizuj'lce roboty 

budowlane bl'td'l wyposazone w identyfikuj'lce ich odziez 

robocz'l i ochronna 

3.1.5. Sposob zabezpieczenia parku 	 maszynowego podczas przerw w 

pracy i e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby 

nieupowaznione. 

3.1.5.1. 	 Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczama kabiny w 

czasie pracy silnika 

3.1.5.2. 	 W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub 

operator, zobowiqzany jest do wyl'lczenia silnika, wyjl'tcia klucza 
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ze stacyjki, pozostawienia dr'l.ika zmiany biegu w pozycji biegu 

wstecznego lub pierwszego, zamkni~cia kabiny oraz podlozenia 

klinow pod kola, w przypadku pozostawienia maszyny lub 

pojazdu na duzym spadku. 

3.1.5.3. 	 Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w 

wyznaczonym mleJscu na zapleczach placu budowy lub na 

placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdow zamkn'l.e na zamki 

lub kl6dki, a teren parkowania dozorowae. 

3.1.5.4. 	 teren parkowania maszyn i pojazdow pOWInlen bye 

oswietlony w godzinach nocnych swiatlem elektrycznym. 

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urz'l.dzen elektrycznych. 

3.1.6.1. 	 Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i 

placach budow, powinna bye zabezpieczona wyl'l.cznikami 

roznicowo pr'l.dowymi 

3.1.6.2. Wszystkie elementy urz'l.dzen elektrycznych znajduj'l.ce si~ 

pod napi~ciem zabezpieczye oslonami. 

4. I~struktaz pracownikow. 

4.l.Szkolenie wst~pne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi 


bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona 


przed podj~ciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym 


stanowisku lub zmieniaj'l.cego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach 

instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla 

danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska 

pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowiqzujetcy na kazdym z 

tych stanowisk. Czynnosci te Set potwierdzane zaswiadczeniami 

przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 
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4.2.Uwzglf;?dnienie 	 w trakcie szkolenia wstf;?pnego zasad obowiqzuj'lcych 

przy realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych i maj'lcych wplywa na 

srodowisko wszelkie prace z udzialem maszyn, z ktorych w czasie awarii 

moze wyst<wic wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska 

substancji. 

4.3.okreslenie zasad postf;?powania w przypadku wyst<wienia zagrozenia dla 

ludzi i srodowiska (awarie, katastrofy) 

4.3.1. Postf;?powanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny. 

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urz'ldzen 

technicznych uzywanych do transportu materialow oraz do wykonywania 

robot budowlanych zobowi'lzany jest do: 

• 	 Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych 

zagrozen dla srodowiska 

• 	 Zgloszenie awarii bezposredniemu przelozonemu kierownikowi 

Budowy. 

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gzie nast<wil 

wyciek posypac ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajduj'lcym sif;? na 

trenie zaplecza budowy . 

. W wyj'ltkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostf;?pny mozna go 

zast<wic inn'l substancj'l absorbuj'lc'l np. piaskiem lub trocinami. 

Po wykonani tej czynnosci nalezy przyst<wic do usuniecie przyczyn 

wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usun'lC tej przyczyny, jest 

zobowi'lzany powiadornic telefonicznie 0 tyrn zdarzeniu Kierownika Budowy, a 

w przypadku nieobecnosci jego zastf;?pcow. 

W celu powiadomienia nalezy skorzystac z kazdego dostf;?pnego zrodla 

powiadamianie w tyrn rowniez prywatnego telefonu kornorkowego. 
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Osoby powiadomione 0 zdarzeniu wysyiaj~ na mIeJsce awarii zespoi 

mechanikow w celu usuni~cia przyczyn wycieku. 

Materiai absorbuj'lcy wymieszany z olejem nalezy zebra6 do foliowego 

worka, a nast~pnie dostarczy6 na teren bazy do magazynu tymczasowego 

skiadowania i odpadow niebezpiecznych. 

Pracownik zobowiqzany jest powiadomi6 Kierownika Budowy 

usum~clU awaru. 

lezeli rozmiar wycieku spowodowai skazenie ciekow wodnych, gruntu, 

przedostai si~ do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia 

takiej mozliwosci, pracownik zobowi~zany jest bezzwiocznie powiadomi6 

najblizsz'ljednostk~ panstwowej Strazy pozamej - tel. 989 z podaniem miejsca 

zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna ilosci'l wycieku. 

4.3.2. Post~powanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej 

Katastrofq budowlana - jest niezamierzone, gwahowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego cz~sci, a takZe konstrukcyjnych elementow rusztowan, 

elementow urz~dzen formuj'lcych, scianek szczelnych i obudowy wykopow. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowi'lzany: 

• 	 Udzieli6 pomocy poszkodowanym 

• 	 Powiadomi6 osobiscie lub z kazdego dost~pnego irodia powiadomienia 

w tym rowniez z prywatnego telefonu kom6rkowego, kierownika budowy 

a w przypadku nieobecnosci jego zast~pc~. 

Kierownik Budowy jest zobowi'lzany : 

• 	 Przeciwdziaia6 rozszerzaniu si~ skutk6w katastrofy 

• 	 Zabezpieczy6 miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiaj'lcymi 

prowadzenia post~powania wyjasniaj'lcego (nie stosuje si~ do czynnosci 

maj'lcych na celu ratowania Zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem 

si~ skutk6w Katastrofy) 
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• 	 Niezwlocznie zawiadomic 0 katastrofie: 

o 	 Dyrekcj~ 

o 	 Wlasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 

o 	 Wlasciwego miejscowego Prokuratora 

o 	 Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu 

budowlanego. 

4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow 

srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajctcych przed skutkami 

zagrozen, 

• Kamizelki ostrzegawcze - naleZy uzywac przez caly czas 

pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez 

operatorow obslugujctcych wszelkiego rodzaju maszyn sprz~tu. 

• Koniecznosc uzywania innych ochron osobistych b~dct 

okreslali kierownicy bezposrednio na budowie przed 

przyst'tPieniem do wykonania robot, przy ktorych stwierdzono 

koniecznosc ich uzycia 

• Srodki ochrony osobistej powmny zabezpieczac 

pracownikow przed urazami mechanicznymi spowodowanymi 

odpryskami rozbieralnych cz~sci nawierzchni oparzemaml przy 

stosowaniu gorctcych mas bitumicznych 

4.5.0kreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracaml szczegolnie 

niebezpiecznymi. 

Obowiqzek organizowania, przygotowania i kierowania pracaml w 

sposob bezpieczny, zabezpieczaj,\:cy przed wypadkami, zgodnie z 

obowi'l.zuj'l.cymi przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na 

kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie 
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nadzorujctcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczye 

zast~pc~. 

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny bye znane 

adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej 

straZy pozamej i posterunku Policji 

Kierownik Robot odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadzist~ 

prowadz,,"-cego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecmego 

wykonania tych prac. 

5. 	 Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego 

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru. 

o 	 Kazdy pracownik ktory pierwszy zauwaZy pozar obowictzany jest 

natychmiast powiadomie 0 nim wspolpracownikow oraz Inne 

osoby, ktore w tej chwili znajdujct si~ w strefie zagrozenia 

o 	 Nalezy zawiadomie z kazdego dowolnego zrodla, w tym rowniez z 

prywatnego telefonu kom6rkowego Straz pozama podajctc: 

~ gdzie si~ pali (adres, nazw~ obiektu) 

~ Co si~ pali 

~ Czy jest zagrozenie ludzkie zycie 

~ Numer telefonu z ktorego si~ dzwoni oraz swoje nazwiska (po 

odlozeniu sruchawki nalezy chwil~ odczekae, by umozliwie 

ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia) 

o 	 Nalezy zawiadomie z kazdego dowolnego zrodla, w tym rowniez z 

prywatnego telefonu komorkowego, kierownika 

o 	 Nalezy udzielie pomocy osobom poszkodowanym 
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o 	 Nalezy przystqpic do gaszema pozaru podr~cznym sprz~tem 

gasniczym zachowuj::tc przy tym szczegolna ostroznosc 

o 	 Do czasu przybycia Strazy pozamej, kierownictwo akcji 

ratowniczej obejmuj::t w/w osoby, zgodnie z hierarchi::t, ktore 

organizuj::t akcje i rozdzielaj::t zadania. Pozostali pracownicy s::t 

zobowi::tzania pod porz::tdkowac si~ ich poleceniom. 

o 	 Podczas akcji nalezy zachowac spokoj i nie wpadac w panik~ 

W celu likwidacji zagrozeii wynikaj~cych z prowadzenia robOt naleiy: 

1. 	 stosowac sprz~t ochrony osobistej 

2. 	 wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprz~tu mechanicznego 

3. 	 ustawic tablice ostrzegawcze 

4. 	 wykonac bariery ochronne 1,1 Om w odleglosci od kraw«dzi wykopow 

5. 	 zapoznac si« z projektem montazu studni i wpustow ulicznych 

6. 	 zakazany jest transport materialow nad stanowiskami roboczymi 

7. 	 nalezy dbac 0 stan nawierzchni drog 

8. 	 stosowac tylko sprz~t wlasciwy do transportu 

Podstawowe obowiqzki pracownikow w zakresie BHP 

1. 	 Przystqpienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po 

przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy. 

2. 	 Znajomosc przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju 

wykonanej pracy. 
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3. 	 Wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ladu i porzqdku na 

stanowisku pracy. 

4. 	 Znajomosc zasad i warunk6w bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, 

urz'ldzen technicznych, sprz~tu i narz~dzi. 

5. 	 Dbalosc 0 stan techniczny narz~dzi, kabli i urz'ldzen elektrycznych 

6. 	 Znajomosc telefon6w alarmowych. 

7. 	 Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych. 

TELEFONY ALARMOWE 

998 - Paiistwowa Straz Pozarna 

997 - Policja 

999 - Pogotowie Ratunkowe 

112 - Z telefonu komorkowego 

ini:. Mariusz Jablonski 
" upr3Wr.leOtS budcwla~e do projektowanta 

w specjalnOSCI konS\rukC')j110· DUClO\OllaneJ 
tlE>Z ogranlcZcli 

nrewld.: UA_V.734Z-SI22/98Wk 
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